MEHR AUS HOLZ.

E EGCGGER

C€ PROHLASENI O VLASTNOSTECH

podle nafizenf (EU) ¢. 305 Evropského parlamentu a Rady z 9. bfezna 2011

¢. DOP:

1 Jedinecny identifikacni kdd produktu:

2 Pouziti:

3 Nazevavyrobce
registrovany obchodni nazev nebo
registrovana ochranna znamka a kontaktni adresa
vyrobce:

4 vynechava se

5 Systém shody posuzovani a ovéfovani
stalosti vlastnosti stavebniho vyrobku:

6 Harmonizovana norma

Notifikovany organ:

DOP-745-01

745 (Cislo receptury)
8do 40 mm (Tloustka)

Nosné desky pro pouZiti v suchém i vlhkém.

EGGER OSB 4 TOP

EGGER Holzwerkstoffe Wismar GmbH & Co KG
Am Haffeld 1

D-23970 Wismar

web: www.egger.com

System 2+

EN 13986:2004+A1:2015
€. 0765

Wilhelm-Klauditz-Institut (WKI)
Bienroder Weg 54 e
D-38108 Braunschweig


http://www.egger.com/

MEHR AUS HOLZ.

Prohlaseni o vlastnostech:

E EGLGER

Specifikace Tloustka [mm]
jednota 8-10 >10-¢18 18- 25 >25-30 »30- 40
Pevnost v ohybu podle EN 310 - 0° (hlavniosa) N/mm2 =30 >33 =31 =29 225
podle EN 310 -90° (vedlej3i osa) N/mm? >16 >20 >18 216 =15 technické tridy
Modul pruznosti podle EN 310 - 0° (hlavni osa) N/mm2 > 4800 > 5300 > 5200 > 5000 > 4800 0SB/4 podle EN 300
podle EN 310 - 90° (vedlej3i osa) N/mm?2 >1900 > 2500 > 2300 >2100 >1900
Podstatné znaky Tlou3tka [mm] Harmonizované technické
jednota 8-10 »10-¢18 18- 25 >25-30 »30 - 40 specifikace
Trvanlivost tloustkové bobtnéani 24h % <12 <10 <10 <10 <10
pficna pevnost v tahu —volba 2 N/mm2 0,17 0,16 20,13 >0,10 >0,08
mechanicky Kdef kmod kmod kmod kmod kmod
permanent long medium short instantenous
SC1 1,50 0,40 0,50 0,70 0,90 1,10
SC2 2,25 0,30 0,40 0,55 0,70 0,90
biologicky (use class) Uuc1&2
Unik formaldehydu podle EN 717-1 ppm <0,03 (lepené formaldehyd) - emisni tfidy E1
Emise PCP ppm ¢3,0
Objemova hmotnost kg/m3 > 600 > 620 | 2620 | 2600 | 2600
Propustnost vodnich par i (suchy/mokry) - 200/ 150 200/ 200
Tepelna vodivost W/mK 0,13
Vzduchova neprlizvucnost pohlcovani zvuku - 0,10/ 0,25 (frekvencnirozsah 250 - 500 Hz / 1000 - 2000 Hz)
vzduchova neprizvuénost R dB R=13* lg(ma) + 1 (vztaZena k hmotnosti ma, frekvencnirozsah 1 do 3 kHz)
Propustnost vzduchu podle EN 12114 (pfi 50 Pa rozdil tlaku) m/(m2*h) | NPD <0,12 (t<12mm)
Chovani pfi hofeni *) tridy tiidy podlaha minimalni tloustka [mm]
bez vzduchové mezery za OSB ab-ef D-s2, dO Dfi,s1 9mm
uzavrena vzduchova mezera nebo preruseni D-s2, dO 9mm
vzduchova mezera < 22 mm za OSB @&f
s uzavienou vzduchovou mezerou za OSB d-f D-s2, dO Dfi,s1 15mm
s otevienou vzduchovou mezerou za %=f D-s2, dO Dfi,s1 18 mm
bez omezeni of E Ex 3mm

odpovédné: Produktmanagement
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Podstatné znaky

Tloustka [mm

E—
E EGGER

Harmonizované technické

jednota 8-10 »10-<18 18- 25 »25-30 »30- 40 specifikace
Charakteristicka Pevnost
Ohyb fm 0° - hlavniosa N/mm?2 24,5 25 25 25 20
90° - vedlejsiosa N/mm?2 13 15 15 15 15 EN 13986:2004+A1:2015
Tah fi 0° - hlavniosa N/mm?2 11,9 12 12 12 10
90° - vedlejsiosa N/mmz2 8,5 10 10 10 10
Tlak fc 0° - hlavniosa N/mm? 18,1 19 19 17 15
90° - vedlejsiosa N/mm? 14,3 16 16 15 14
Smyk pficné k roviné desky fv 0° - hlavniosa / 90° - vedlejsiosa N/mm? NPD 10 10 10 10
Smyk v roviné desky fr 0° - hlavniosa / 90° - vedlejsiosa N/mm? 6,9 9 9 8 6
Stredni tuhost
Ohyb Em 0° - hlavniosa N/mm? 6780 7000 700 7000 6000
90° - vedlejsiosa N/mm? 2680 3000 3000 3000 3000
Tah Et 0° - hlavniosa N/mm? 4300 4300 4300 4300 4000
90° - vedlejsiosa N/mm? 3200 3200 3200 3200 3200
Tlak Ec 0° - hlavniosa N/mm?2 4300 4300 4300 4300 4000
90° - vedlejsiosa N/mm? 3200 3200 3200 3200 3200
Smyk pficné k roviné desky Gv 0° - hlavniosa / 90° - vedlejsiosa N/mm?2 1090 1500 1500 1300 1200
Smyk v roviné desky Gr 0° - hlavniosa/ 90° - vedlejsiosa N/mm? 60 160 160 160 160
Odolnost proti prirazu (hard body impact) N/mm? NPD NPD NPD NPD NPD
Pevnost stén otvort N/mm? EN 1995-1-1, Abs. 8
Odolnost proti plosné deformaci N/mm? EN 1995-1-1
Pouzitelnost sténa mékky naraz podle EN 596 Pass
EN 12871 mm
tloustka =9 mm
Pouzitelnost nosné podlahy zatézova kategorie - A A D/C3
EN 12871, OSB 0° hlavni osa tlouZtka mm 15 > 18 30/30
vzdalenost podpér mm <410 <625 <600/< 800
Pouzitelnost stfesni bednéni zaté7ova kategorie - H H
EN 12871, OSB 0° hlavni osa tlouztka mm =12 =18
vzdalenost podpér mm <625 <833

odpovédné: Produktmanagement
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8 vynechava se

Vlastnosti produktu podle ¢isel 1 odpovidaji uvedenym
vlastnostem podle €isla 7. Za dodrZeni uvedenych vlastnosti
zodpovida pouze vyrobce podle ¢isla 3.

\S"“/;'f:\.‘ ( ‘¥(.v‘\—ub““"‘~
Podepsané za vyrobce a jeho jménem: Thomas Schlund

EGGER Building Products - Vedouci oddéleni
Technicky a vyrobni

Wismar, 01.02.2018

*) Poznamky:
a  Bezvzduchové mezery pfimo na vyrobky tfidy A1 nebo A2-s1, dO m3 postavené s minimalni objemovou hmotnosti 10 kg/m3 nebo
alespoii vyrobkd tfidy D-s2, d2 s minimalni objemovou hmotnosti 400 kg/ms3.

b  Podzemni z celul6zy, tepelnou izolaci alespofi tfidy E mohou byt zahrnuty, pokud poklada pfimo za material na bazi dfeva; ale ne
skutecny pfipad podlahovych krytin.

¢ Vestavény s podkladovym vzduchovou mezerou. Rubova plocha dutiny musi byt alespori tfidy A2-s1, dO s minimalni objemovou
hmotnosti 10 kg/m3 zapas.

d Vestavény s podkladovym vzduchovou mezerou. Rubova plocha dutiny musi byt alespofi tfidy D-s2, d2 s minimalni objemovou
hmotnosti 400 kg/m3 zéapas.

e Trida, s vyjimkou podlahovych krytin pro dyhované, fenol a melaminu tvafi paneld.

f  Bariéra proti pafe o tloustce aZ 0,4 mm a hmotnosti aZ 200 g / m lze mezi dfevéného materialu a podkladu pfi zakroku neni Zadna
vzduchova mezera.

odpovédné: Produktmanagement



