
Întrebări frecvente despre EGGER Deco Wall (FAQ)

Cum poate fi curățată suprafața?

Suprafața este impregnată cu un strat subțire de lac protector. 
Ștergeți doar cu o lavetă umedă, și numai dacă este necesar, 
cu puțin detergent de vase. NU utilizați agenți de curățare 
abrazivi în vederea curățării.

Sunt suprafețele rezistente la UV/lumină?

Da, decorurile au fost testate în conformitate cu standardul de 
testare aplicabil folosind testul XENON, cu valori măsurate între 
4 - 5, obținând clasificarea 4 cerută de standard.

Testul standard simulează utilizarea interioară în spatele 
vitrajului ferestrei.

Înainte de a fi introdus, pentru evaluare se folosea așa-numita 
scară a nuanțelor de albastru. Nivelul 6 al scării nuanțelor de 
albastru corespunde nivelului ≥ 4 al scării nuanțelor de gri.

Pentru cei care doresc mai multă precizie:
Produsul (material textil, placă decorativă, laminat etc.) 
este iradiat cu o cantitate precis definită de lumină UV pentru 
o anumită perioadă (7 zile). Pentru a măsura/evalua acest lucru, 
există următoarele instrumente:

Dispozitivul de testare:  Un aparat cu o lampă cu arc xenon 
care produce lumină UV cu o lungime 
de undă cuprinsă între 300 nm și 
400 nm.

Țesătura de lână albastră:  O bucată de țesătură de referință 
standardizată (textilă) utilizată 
pentru a determina lungimea de 
iradiere.

Scara nuanțelor de gri:  Un șablon de culoare este utilizat 
pentru a determina măsura în care 
proba iradiată cu lumină UV sau, de 
asemenea, țesătura de lână albastră 
s-a decolorat după iradiere.

Care este obiectivul: Acesta, la rândul său, este definit de alte 
standarde, cum ar fi standardul pentru laminate sau standardul 
pentru mobilă. Pentru mobilierul de interior, acestea prevăd 
că trebuie obținută o rezistență de minim 6 la expunerea la 
lumină.

În traducere: Mostrele sunt expuse la radiații UV până 
când țesătura de lână albastră (nivel 6) atinge o decolorare 
corespunzătoare gradului 4 pe scara nuanțelor de gri. În cazul 
în care decolorarea mostrei corespunde, de asemenea, gradului 
4 al scării nuanțelor de gri sau unui grad superior, atunci este 
îndeplinit nivelul 6 de rezistență la lumină (și, prin urmare, și 
standardul pentru mobilier).

Important: Acest aspect se aplică suprafețelor DecoWall de 
interior aflate în spatele vitrajelor de fereastră. Vitrajul ferestrelor 
absoarbe o parte din radiația UV-B. Atunci când fereastra este 
deschisă, acest filtru este absent și, prin urmare, radiația este 
mai puternică. În cazul în care sera este deschisă mult timp și 
suprafețele DecoWall sunt expuse în mod direct radiației solare, 
aceasta este considerată o aplicație pentru exterior.

Care este lungimea maximă a peretelui?

La fel ca în cazul plăcilor noastre de construcție OSB EGGER, 
ar trebui să se prevadă un rost de dilatare la fiecare 10 m de 
lungime a peretelui.

Pot fi instalate plăcile și pe cant?

Da, profilul nut și feder este același pe cantul lung și scurt. 
Acest lucru înseamnă că plăcile pot fi instalate vertical, cât și 
îmbinate pe cant.

Pot fi lipite plăcile direct pe suprafața peretelui?

Da, dacă suprafața este suficient de plană. Partea din spate 
a plăcii este șlefuită și oferă un substrat adecvat și absorbant. 

Versiune: 27.10.2022/JS


