
Domande frequenti su EGGER Deco Wall (FAQ)

Come si può pulire la superficie?

Sulla superficie è presente una leggera vernice protettiva. 
Pulire solo con un panno umido, eventualmente con del 
detersivo per piatti. NON utilizzare detergenti per la pulizia.

Le superfici sono resistenti ai raggi UV/alla luce?

Sì, i decori sono stati testati in base alla norma di prova 
applicabile con il test allo XENO e, con valori misurati tra 4 e 
5, hanno ottenuto la classificazione 4 richiesta dalla norma.

La verifica della norma simula un uso in ambienti interni 
dietro il vetro di una finestra.

Prima che venisse introdotta, la valutazione avveniva con 
la cosiddetta scala dei blu. Il livello 6 della scala dei blu 
corrisponde al livello ≥ 4 della scala dei grigi.

Per chi desidera approfondire:
Il prodotto (tessuto, pannello melaminico, laminato, ecc.) 
viene irradiato con una quantità di luce UV ben definita per 
un certo periodo di tempo (7 giorni). Per la misurazione/
valutazione sono a disposizione i seguenti strumenti:

Strumento di prova:	�un apparecchio con lampada ad arco 
allo xeno, che produce luce UV con una 
lunghezza d’onda tra 300 nm e 400 nm

Stoffa di lana blu:	� un pezzo di materiale di riferimento 
standardizzato (tessuto) per 
determinare la lunghezza di 
irradiazione

Scala dei grigi:	� uno schema di colori con il quale a 
seguito dell’irradiazione si determina 
il grado di scolorimento del campione 
irradiato con luce UV o anche della 
stoffa di lana blu.

Livello da raggiungere:
Viene stabilito anche da altre norme, come la norma per i 
laminati o per i mobili. Stabiliscono che per i mobili negli 
ambienti interni occorre raggiungere una resistenza alla luce = 
6 (minimo).

Ovvero: i campioni vengono esposti ai raggi UV fino a quando 
la stoffa di lana blu (livello 6) raggiunge uno scolorimento 
che corrisponde al grado 4 della scala dei grigi. Se anche lo 
scolorimento del campione corrisponde al grado 4 della scala 
dei grigi o è superiore, si ottiene una resistenza alla luce di 
livello 6 (e viene soddisfatta la norma per i mobili).

Importante: questo si applica alle superfici DecoWall negli 
ambienti interni dietro al vetro di una finestra. Il vetro della 
finestra assorbe parte dei raggi UV. Quando la finestra è aperta, 
questo filtro viene meno e l’irradiazione è quindi più forte. 
Se la veranda viene aperta spesso e i raggi del sole possono 
illuminare direttamente le superfici di DecoWall, questo caso 
viene considerato un uso esterno.

Qual è la lunghezza massima della parete?

Come per i nostri pannelli OSB EGGER, ogni 10 m di lunghezza 
della parete deve essere posizionato un giunto di dilatazione.

I pannelli si possono montare anche in verticale?

Sì, il profilo maschio e femmina è uguale sul lato lungo e su 
quello corto. I pannelli si possono quindi montare in orizzontale 
e in verticale.

I pannelli si possono anche incollare direttamente 
sulla superficie della parete?

Sì, se la superficie è abbastanza piana. Il retro del pannello 
viene levigato e costituisce un fondo adatto e assorbente.
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