
Pannelli in legno a parete di design
 → Straordinarie caratteristiche visive e tattili autentiche
 → Pratico formato per un’installazione rapida e semplice
 → Installazione senza giunti grazie al profilo maschio e femmina su quattro lati
 → Supporto stabile per montare una TV o degli scaffali
 → Interruttori e prese si possono integrare in modo semplice e preciso
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Abete Namur naturale-
DO001

EGGER DecoWall
Valorizzare in 
modo naturale

to.egger.link/decowallMade in Germany
03 

EN 13986

DO001 
Abete Namur naturale

DO002
Rovere Annaba naturale

DO003
Calcestruzzo Rovigo

DO004 
Mattone di Wismar

DO005 
Ardesia Narva
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EGGER Holzwerkstoffe Wismar GmbH & Co. KG · Am Haffeld 1 · 23970 Wismar

Consigli per la sicurezza: indossare un equipaggiamento protettivo adeguato, come occhiali di protezione, maschera e guanti. Per fissare i cosiddetti carichi di console (ad 
es. televisori, mensole, vani contenitivi) alla superficie dei pannelli DecoWall, utilizzare viti SPAX o per legno con un diametro minimo di 5 mm e una lunghezza di almeno 
30 mm. Utilizzare almeno due viti per ogni carico e seguire le istruzioni di installazione del produttore. Le viti devono essere avvitate passando attraverso l’intero spessore 
del pannello.

Note: Salvo modifiche tecniche ed errori di stampa. Queste istruzioni di lavorazione sono state accuratamente redatte applicando le nostre migliori conoscenze. Hanno unicamente scopo 
informativo e non forniscono alcuna garanzia in termini di proprietà del prodotto o relativa idoneità ad applicazioni specifiche. Non ci assumiamo alcuna responsabilità per eventuali errori, 
errori negli standard o errori di stampa. Inoltre, dal continuo sviluppo dei prodotti EGGER Deco Wall e da tutte le modifiche apportate agli standard e ai documenti di diritto pubblico possono 
risultare cambiamenti tecnici.

Estratto dalle istruzioni di montaggio per 
Pannelli in legno a parete di design

Spessore del pannello: 12 mm
Formato (dimensioni di copertura): 1250 × 660 mm

≥ 50 mm

≥ 3,5 x 35 mm

≥ 30 mm

Sottostruttura in legno: 
Due metodi di fissaggio 
possibili
Viti da costruzione con tasselli

Viti per pannelli 
truciolari 

Stick di 
vernice per 
ritocchi

Le istruzioni di montaggio complete sono disponibili sul nostro sito: to.egger.link/decowall

660 mm
1250 mm

3 ST/PKT

12 mm

Fissaggio con vite attraverso la linguetta

Metodo di fissaggio 
nella sottostruttura con viti per 

pannelli truciolari 
attraverso il 
profilo a linguetta

 avvitamento invisibile attraverso la scanalatura
 avvitamento visibile; coperto dal battiscopa

= (10 + 625) mm
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= (10 + 2500) mm

= (10 + 1250) mm
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Formato 2500 × 660 mm

 Lato 
decoro

taglio su misura
xx - 10 mm: ritaglio
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Ritaglio

segare le strisce dal lato della lingua

avvitamento a vista;
coprire con battiscopa e 
modanature profilate


