Collection & Services 2020 — 2022 (prolongée a 2023)
Tableau des disponibilités valable a compter du 1/09/2022

Panneaux mélaminés Eurodekor
En stock : 2800 x 2070 x 19 mm - support milieu sec faiblement émissif E1E05 TSCA P2
Sur demande : autre épaisseur et/ou support faiblement émissif E1E05 TSCA (hydro P3, MDF)

Panneaux mélaminés Eurodekor Flammex

La performance ignifuge est assurée par une construction spécifique de revétement sur nos
supports standards faiblement émissifs E1E05 TSCA P2, P3 et MDF.

Fabrication sur demande (mini 24 px)

A noter : certaines structures ne sont pas disponibles en panneaux mélaminés ignifuges. Une
structure alternative est alors proposée (voir colonne spécifique tableau ci-dessous).

Panneaux mélaminés multicouches Eurodekor Plus ML / MW

En stock : W1001 ST9 (MWO06) - sous-couche blanche - support milieu sec faiblement émissif
E1E05 TSCA P2 en 19 mm

Sur demande (mini 24 px) :

-W1001 ST9 - sous-couche blanche (MWO06) : autre épaisseur 16 et 25 mm

- sous-couche marron (MLO6) : 16 - 19 et 25 mm pour tout décor disponible en mélaminé classique

:: Stratifiés

En stock : voir tableau

Sur demande : autre format et/ou qualité ignifuge (sauf format XL et ame colorée), mini 260 m?2

ou 200 m2 pour format porte.

Anoter:

- tous nos stratifiés peuvent étre livrés replaqués sur les deux faces sur différentes qualités de
supports - largeur maximale 1310 mm (sauf pores synchronisés 1010 mm)

- les stratifiés PerfectSense Topmatt et Premium Gloss n’existent pas en qualité ignifuge

2
Panneaux laqués PerfectSense Premium

En stock : une face PerfectSense Premium Matt (PM) ou Gloss (PG), contreface ST9 - support MDF
Sur demande : deux faces en PerfectSense Premium de méme finition

—
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Stratifiés compacts intérieurs

En stock ame noire : W1000 ST9 en 6 - 8 - 10 et 13 mm

H1180 ST37 - H1181ST37 - U708 ST9 - W980 ST15 en 8 et 13 mm

En stock ame colorée : voir tableau

Sur demande (dme noire et hors pores synchronisés) : par multiple de 2 panneaux méme décor,
structure, épaisseur :

- épaisseurs:3-4-5-6-8-10-12et13 mm

- qualité ignifuge (sauf pores synchronisés) : ame noire et épaisseurs 6 - 8 et 10 mm uniquement
A noter : certaines structures ne sont pas disponibles en stratifiés compacts. Une structure
alternative est alors proposée (voir mention spécifique tableau ci-dessous).

Eggi Panneaux alvéolaires Eurolight

Parements en panneaux de particules faiblement émissifs E1E05 TSCA P2 de 8 mm

En stock : Eurolight brut (parements bruts) en 38 mm et 50 mm

Sur demande a partir de 2 panneaux : Eurolight Décor (parements mélaminés) ou Eurolight
Bouche-pores (parements aptes au laquage)

ﬂ Plans de travail

m Plans de travail stratifiés

En stock : 4100 x 650 x 38 mm - support hydrofuge faiblement émissif E1E05

- modéle 300/3, rayon 3mm, 1rive longue (1RL) postformée

- modéle 100/1,5, chant droit avec 1 rive longue (1RL) plaquée chants ABS ép. 1,5mm

En stock : 4100 x 900 x 38 mm - support hydrofuge faiblement émissif E1E05 - modéle 300/3,
rayon 3 mm, 2 rives longues (2RL) postformées (W980 ST2 uniquement)

m Plans de travail stratifiés compacts

En stock : 4100 x 650 x 12mm chanfreiné sur les deux faces et quatre c6tés, biseau de Tx1Tmm
Ame noire ou colorée selon décor. Existe également en largeur 920 mm.
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Collection & Services 2020 — 2022 (prolongée a 2023)
Tableau des disponibilités valable a compter du 1/09/2022

Panneaux mélaminés Eurodekor
En stock : 2800 x 2070 x 19 mm - support milieu sec faiblement émissif E1E05 TSCA P2
Sur demande : autre épaisseur et/ou support faiblement émissif E1E05 TSCA (hydro P3, MDF)

Panneaux mélaminés Eurodekor Flammex

La performance ignifuge est assurée par une construction spécifique de revétement sur nos
supports standards faiblement émissifs E1E05 TSCA P2, P3 et MDF.

Fabrication sur demande (mini 24 px)

Anoter : certaines structures ne sont pas disponibles en panneaux mélaminés ignifuges. Une
structure alternative est alors proposée (voir colonne spécifique tableau ci-dessous).

Panneaux mélaminés multicouches Eurodekor Plus ML / MW

En stock : W1001 ST9 (MWO06) - sous-couche blanche - support milieu sec faiblement émissif
E1E05 TSCA P2 en 19 mm

Sur demande (mini 24 px) :

-W1001 ST9 - sous-couche blanche (MWO06) : autre épaisseur 16 et 25 mm

- sous-couche marron (MLO6) : 16 - 19 et 25 mm pour tout décor disponible en mélaminé classique

:: Stratifiés
En stock : voir tableau

Sur demande : autre format et/ou qualité ignifuge (sauf format XL et ame colorée), mini 260 m2

ou 200 m2 pour format porte.

Anoter:

- tous nos stratifiés peuvent étre livrés replaqués sur les deux faces sur différentes qualités de
supports - largeur maximale 1310 mm (sauf pores synchronisés 1010 mm)

- les stratifiés PerfectSense Topmatt et Premium Gloss n’existent pas en qualité ignifuge

2
Panneaux laqués PerfectSense Premium

En stock : une face PerfectSense Premium Matt (PM) ou Gloss (PG), contreface ST9 - support MD
Sur demande : deux faces en PerfectSense Premium de méme finition

F
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Stratifiés compacts intérieurs

En stock ame noire : W1000 ST9 en 6 - 8 - 10 et 13 mm

H1180 ST37 - H1181ST37 - U708 ST9 - W980 ST15 en 8 et 13 mm

En stock ame colorée : voir tableau

Sur demande (dme noire et hors pores synchronisés) : par multiple de 2 panneaux méme décor,
structure, épaisseur :

- épaisseurs:3-4-5-6-8-10-12et13 mm

- qualité ignifuge (sauf pores synchronisés) : ame noire et épaisseurs 6 - 8 et 10 mm uniquement
A noter : certaines structures ne sont pas disponibles en stratifiés compacts. Une structure
alternative est alors proposée (voir mention spécifique tableau ci-dessous).

Eggi Panneaux alvéolaires Eurolight

Parements en panneaux de particules faiblement émissifs E1E05 TSCA P2 de 8 mm

En stock : Eurolight brut (parements bruts) en 38 mm et 50 mm

Sur demande a partir de 2 panneaux : Eurolight Décor (parements mélaminés) ou Eurolight
Bouche-pores (parements aptes au laquage)

ﬂ Plans de travail

m Plans de travail stratifiés

En stock : 4100 x 650 x 38 mm - support hydrofuge faiblement émissif E1E05

- modéle 300/3, rayon 3mm, 1rive longue (1RL) postformée

- modéle 100/1,5, chant droit avec 1 rive longue (1RL) plaquée chants ABS ép. 1,5mm

En stock : 4100 x 900 x 38 mm - support hydrofuge faiblement émissif E1E05 - modéle 300/3,
rayon 3 mm, 2 rives longues (2RL) postformées (W980 ST2 uniquement)

m Plans de travail stratifiés compacts
En stock : 4100 x 650 x 12mm chanfreiné sur les deux faces et quatre c6tés, biseau de Tx1Tmm
Ame noire ou colorée selon décor. Existe également en largeur 920 mm.

* <s|Hes
Le saviez-vous ? = n Iﬂl !9] ﬂ
m les surfaces de nos produits décoratifs sont certifiées ® @ =l e § =
antibactériennes selon 1SO 22196 (=JIS Z 2801) 2 g £ 5 % o wlEa
2 s o = o 3 )
= nos panneaux mélaminés sur support E1E05 TSCA ont un taux El (8 & clel o] 5|85 B3| ES| g
d’émissi 2 N : : < S 2 Yl e|lm| L8| 80| 8|
émission de formaldéhyde comparable a celui du bois naturel. 5 o2|e = a Eo/ 88|08 |ET
A alolelt S S| @) olEm 22|82 |=
< 55|88 < LlAl8|e| |82 Bo|2a| SO
o e 5|2 =% s 3 S|ls|S| b sl v | | 25| Be
@l Pour plus de détails, connectez-vous sur www.egger.com E 2 8lels U 3 I = =3 |=%| 88| =m
m S 253 R EEEE RS
E_| |28 &=|s nsa Sun|&|8|8|®| 8y 55| 85| BE
XS |wn| vl vl vl vl v Qoo S| x| ol w| x| =2 SF(EF| Sa
q T~ - N s . . 52 |w|wlw| el w|w <goT a<| S| 33| 3|vEl e o8 oy
® disponible immédiatement : a I'unité, sauf panneaux mélaminés, Sl BRI S 89w 22| B|EIE| 8| TS| o2 | %208
PerfectSense Premium, Eurolight et stratifiés compacts ES || c|lE B ElE 552 G&| E|E|E|E|SB| 55/ S5|5€E
(a partir de 2 panneaux identiques) £2 |8 &R A &K K& 538 SE|E|R|A|E|=8=5|=5|=8
E
O disponible avec délai : a l'unité, sauf panneaux mélaminés, = 3 = E
PerfectSense Premium, Eurolight, et stratifiés compacts S S 5 = S
(par multiple de 2 panneaux, sauf qualité ignifuge Flammex, pores 'S = o E @ E 5 _
synchronisés, multicouches MLO6 et MWO6 par 24 px mini) '\EJ £ = E g 5 I £3
) 2 M e = 2|7 E o () qE)\;
. . > - o ‘ol
Kl usage vertical uniquement £ el< Sl 3 < sle| E 2| 2| 8%
£ E|lE|l x|=e K 3 N) o o
E|S|ElE[S E E|2]|E|= 2 |zl 12l<l & | = |E|Z|=|2ee|ec|e|E®
. . o\goow»EooooSgE——uE\—E—EE——Eo\'a'wE'EEEEEE“’
Explications des mentions pour les chants : S| Els|2| ElS|s|=|]IRIE|EIR E R EIR| Y E Elw |23l nfo—|0ElnE|laE
x x wn 7o} wn X x| x x| A M ——
+Q e décor se décline en chant bois de bout. o| = o o N~ olololo| g X2 (:,"3 X ~
Q. le décor se décline en chant bois de b SHBHEEE EHEEN RN EEEEN N R olze
La référence démarre par Q suivi des mémes chiffres. ISR B = Llalalgl gl g c|ElelE| gl E g ele E s|8l8|3|g¢e 9‘£ 32 g%
Ex. H1180 devient Q1180 en chant bois de bout NS Sl sl %oll o g| €| E|xw| E|®| | E|E| = N e Flom|oz|og \D)(_;
e S| o S 5 S| — - X x S| x S| %
L ", 1 PT est di ibl PM hant | ti 5 8 é 885883322(;‘?(;?T?:TT ‘; 8888050: OEO:
a structure PT est disponible en PM en chant lorsque mentionné. S E RS R S P P P P P P P P e A e e e B RS B e e e =
o~ NNl N NN NN SN o~ NN NN X [ FO | FO|Jw@
F462 |ST20  |Metallic bleu indigo f|o|su|e olo olojojo|o|0o o|o ok o
F463 |ST20  |Metallic gris platine Hj|o |sz|e o|o olo|jojo|o|0 o|o 9 o
F484 |ST87 Béton sablé ocre rouge ° o o) )
F486 |ST76 Béton sablé blanc (] °
F500 ST20 Metallic inox H|le |s2|e oflo|e e|O|O|®@|O|O o|o o
F501 ST2 Aluminium brossé M| e [ o|e e/ o|O0|O|O|O o|o o o
F509 ST2 Aluminium fije [ ] o|o|e e/O|O|@®@|O|O [eNe) o o
F627 PM/ST9 |Acier foncé ) ) )
F627 |PT Acier foncé ° PM PM [}
F628 |ST16 Ardoise métallisée argent anthracite ® sv|e ole @00/ ® 0|0 o|o 9 o
F629 |ST16 Ardoise métallisée noir doré ® sv|e of|o|e @ O|O|®@|O|O o|o o
F637 |ST16 Chromix blanc ® |sto|e® ole ®(0|0|0(0|0|0|O|O o o
F638 |ST16 Chromix argent ® (sTo| @ ] e|o|e® e|/o|0|0O|0O|O o|o el o| @
F642 |ST16  |Chromix bronze o |sto| ® olo| |o|o|o|o|o|o| |o]|o ol |o
F784 |ST20  |Laiton brossé e s2|e o|le @ O0|O0|®|O|O o|o & o
F812 ST9 Marbre Levanto blanc (] ] (o} ole @/ O/O|®@O0|O|O|O|O o o e
F812 PG Marbre Levanto blanc o
F812 PG/ST9 |Marbre Levanto blanc ® (]
F812 PM/ST9 |Marbre Levanto blanc ° ° °
F812 PT Marbre Levanto blanc [ PM PM °
F823 |ST10 Béton clair de Cefald o o ole [ AEelEeRN JiEelyel o|o o o
F8910 |PM Doppia Pierre métallisée gris clair - Alu e
F8911 |PG Doppia Pietra Grigia noir - Alu N
F8911 |PM Doppia Pietra Grigia noir - Alu o
F8912 |PG Doppia Marbre Levanto blanc - Alu PMMA
F8912 |PM Doppia Marbre Levanto blanc - Alu .

2/14



Collection & Services 2020 — 2022 (prolongée a 2023) I
Tableau des disponibilités valable a compter du 1/09/2022 E EGCGGER

Panneaux mélaminés Eurodekor
En stock : 2800 x 2070 x 19 mm - support milieu sec faiblement émissif E1E05 TSCA P2
Sur demande : autre épaisseur et/ou support faiblement émissif E1E05 TSCA (hydro P3, MDF)

Panneaux mélaminés Eurodekor Flammex

La performance ignifuge est assurée par une construction spécifique de revétement sur nos
supports standards faiblement émissifs E1E05 TSCA P2, P3 et MDF.

Fabrication sur demande (mini 24 px)

Anoter : certaines structures ne sont pas disponibles en panneaux mélaminés ignifuges. Une
structure alternative est alors proposée (voir colonne spécifique tableau ci-dessous).

Panneaux mélaminés multicouches Eurodekor Plus ML / MW

En stock : W1001 ST9 (MWO06) - sous-couche blanche - support milieu sec faiblement émissif
E1E05 TSCA P2 en 19 mm

Sur demande (mini 24 px) :

-W1001 ST9 - sous-couche blanche (MWO06) : autre épaisseur 16 et 25 mm

- sous-couche marron (MLO6) : 16 - 19 et 25 mm pour tout décor disponible en mélaminé classique

:: Stratifiés

En stock : voir tableau

Sur demande : autre format et/ou qualité ignifuge (sauf format XL et ame colorée), mini 260 m2

ou 200 m2 pour format porte.

Anoter:

- tous nos stratifiés peuvent étre livrés replaqués sur les deux faces sur différentes qualités de
supports - largeur maximale 1310 mm (sauf pores synchronisés 1010 mm)

- les stratifiés PerfectSense Topmatt et Premium Gloss n’existent pas en qualité ignifuge

2
Panneaux laqués PerfectSense Premium

En stock : une face PerfectSense Premium Matt (PM) ou Gloss (PG), contreface ST9 - support MDF
Sur demande : deux faces en PerfectSense Premium de méme finition

Stratifiés compacts intérieurs

En stock ame noire : W1000 ST9 en 6 - 8 - 10 et 13 mm

H1180 ST37 - H1181ST37 - U708 ST9 - W980 ST15 en 8 et 13 mm

En stock ame colorée : voir tableau

Sur demande (dme noire et hors pores synchronisés) : par multiple de 2 panneaux méme décor,
structure, épaisseur :

- épaisseurs:3-4-5-6-8-10-12et13 mm

- qualité ignifuge (sauf pores synchronisés) : ame noire et épaisseurs 6 - 8 et 10 mm uniquement
A noter : certaines structures ne sont pas disponibles en stratifiés compacts. Une structure
alternative est alors proposée (voir mention spécifique tableau ci-dessous).

Eggi Panneaux alvéolaires Eurolight

Parements en panneaux de particules faiblement émissifs E1E05 TSCA P2 de 8 mm

En stock : Eurolight brut (parements bruts) en 38 mm et 50 mm

Sur demande a partir de 2 panneaux : Eurolight Décor (parements mélaminés) ou Eurolight
Bouche-pores (parements aptes au laquage)

ﬂ Plans de travail

m Plans de travail stratifiés

En stock : 4100 x 650 x 38 mm - support hydrofuge faiblement émissif E1E05

- modéle 300/3, rayon 3mm, 1rive longue (1RL) postformée

- modéle 100/1,5, chant droit avec 1 rive longue (1RL) plaquée chants ABS ép. 1,5mm

En stock : 4100 x 900 x 38 mm - support hydrofuge faiblement émissif E1E05 - modéle 300/3,
rayon 3 mm, 2 rives longues (2RL) postformées (W980 ST2 uniquement)

m Plans de travail stratifiés compacts
En stock : 4100 x 650 x 12mm chanfreiné sur les deux faces et quatre c6tés, biseau de Tx1Tmm
Ame noire ou colorée selon décor. Existe également en largeur 920 mm.
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Collection & Services 2020 — 2022 (prolongée a 2023)
Tableau des disponibilités valable a compter du 1/09/2022

Panneaux mélaminés Eurodekor
En stock : 2800 x 2070 x 19 mm - support milieu sec faiblement émissif E1E05 TSCA P2
Sur demande : autre épaisseur et/ou support faiblement émissif E1E05 TSCA (hydro P3, MDF)

Panneaux mélaminés Eurodekor Flammex

La performance ignifuge est assurée par une construction spécifique de revétement sur nos
supports standards faiblement émissifs E1E05 TSCA P2, P3 et MDF.

Fabrication sur demande (mini 24 px)

Anoter : certaines structures ne sont pas disponibles en panneaux mélaminés ignifuges. Une
structure alternative est alors proposée (voir colonne spécifique tableau ci-dessous).

Panneaux mélaminés multicouches Eurodekor Plus ML / MW

En stock : W1001 ST9 (MWO06) - sous-couche blanche - support milieu sec faiblement émissif
E1E05 TSCA P2 en 19 mm

Sur demande (mini 24 px) :

-W1001 ST9 - sous-couche blanche (MWO06) : autre épaisseur 16 et 25 mm

- sous-couche marron (MLO6) : 16 - 19 et 25 mm pour tout décor disponible en mélaminé classique

:: Stratifiés

En stock : voir tableau

Sur demande : autre format et/ou qualité ignifuge (sauf format XL et ame colorée), mini 260 m2

ou 200 m2 pour format porte.

Anoter:

- tous nos stratifiés peuvent étre livrés replaqués sur les deux faces sur différentes qualités de
supports - largeur maximale 1310 mm (sauf pores synchronisés 1010 mm)

- les stratifiés PerfectSense Topmatt et Premium Gloss n’existent pas en qualité ignifuge

2
Panneaux laqués PerfectSense Premium

En stock : une face PerfectSense Premium Matt (PM) ou Gloss (PG), contreface ST9 - support MDF
Sur demande : deux faces en PerfectSense Premium de méme finition

—
E EGLGER

Stratifiés compacts intérieurs

En stock ame noire : W1000 ST9 en 6 - 8 - 10 et 13 mm

H1180 ST37 - H1181ST37 - U708 ST9 - W980 ST15 en 8 et 13 mm

En stock ame colorée : voir tableau

Sur demande (dme noire et hors pores synchronisés) : par multiple de 2 panneaux méme décor,
structure, épaisseur :

- épaisseurs:3-4-5-6-8-10-12et13 mm

- qualité ignifuge (sauf pores synchronisés) : ame noire et épaisseurs 6 - 8 et 10 mm uniquement
A noter : certaines structures ne sont pas disponibles en stratifiés compacts. Une structure
alternative est alors proposée (voir mention spécifique tableau ci-dessous).

Eggi Panneaux alvéolaires Eurolight

Parements en panneaux de particules faiblement émissifs E1E05 TSCA P2 de 8 mm

En stock : Eurolight brut (parements bruts) en 38 mm et 50 mm

Sur demande a partir de 2 panneaux : Eurolight Décor (parements mélaminés) ou Eurolight
Bouche-pores (parements aptes au laquage)

ﬂ Plans de travail

m Plans de travail stratifiés

En stock : 4100 x 650 x 38 mm - support hydrofuge faiblement émissif E1E05

- modéle 300/3, rayon 3mm, 1rive longue (1RL) postformée

- modéle 100/1,5, chant droit avec 1 rive longue (1RL) plaquée chants ABS ép. 1,5mm

En stock : 4100 x 900 x 38 mm - support hydrofuge faiblement émissif E1E05 - modéle 300/3,
rayon 3 mm, 2 rives longues (2RL) postformées (W980 ST2 uniquement)

m Plans de travail stratifiés compacts
En stock : 4100 x 650 x 12mm chanfreiné sur les deux faces et quatre c6tés, biseau de Tx1Tmm
Ame noire ou colorée selon décor. Existe également en largeur 920 mm.
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Collection & Services 2020 — 2022 (prolongée a 2023) I
Tableau des disponibilités valable a compter du 1/09/2022 E EGCGGER

Panneaux mélaminés Eurodekor
En stock : 2800 x 2070 x 19 mm - support milieu sec faiblement émissif E1E05 TSCA P2
Sur demande : autre épaisseur et/ou support faiblement émissif E1E05 TSCA (hydro P3, MDF)

Panneaux mélaminés Eurodekor Flammex

La performance ignifuge est assurée par une construction spécifique de revétement sur nos
supports standards faiblement émissifs E1E05 TSCA P2, P3 et MDF.

Fabrication sur demande (mini 24 px)

Anoter : certaines structures ne sont pas disponibles en panneaux mélaminés ignifuges. Une
structure alternative est alors proposée (voir colonne spécifique tableau ci-dessous).

Panneaux mélaminés multicouches Eurodekor Plus ML / MW

En stock : W1001 ST9 (MWO06) - sous-couche blanche - support milieu sec faiblement émissif
E1E05 TSCA P2 en 19 mm

Sur demande (mini 24 px) :

-W1001 ST9 - sous-couche blanche (MWO06) : autre épaisseur 16 et 25 mm

- sous-couche marron (MLO6) : 16 - 19 et 25 mm pour tout décor disponible en mélaminé classique

:: Stratifiés

En stock : voir tableau

Sur demande : autre format et/ou qualité ignifuge (sauf format XL et ame colorée), mini 260 m2

ou 200 m2 pour format porte.

Anoter:

- tous nos stratifiés peuvent étre livrés replaqués sur les deux faces sur différentes qualités de
supports - largeur maximale 1310 mm (sauf pores synchronisés 1010 mm)

- les stratifiés PerfectSense Topmatt et Premium Gloss n’existent pas en qualité ignifuge

2
Panneaux laqués PerfectSense Premium

En stock : une face PerfectSense Premium Matt (PM) ou Gloss (PG), contreface ST9 - support MDF
Sur demande : deux faces en PerfectSense Premium de méme finition

Stratifiés compacts intérieurs

En stock ame noire : W1000 ST9 en 6 - 8 - 10 et 13 mm

H1180 ST37 - H1181ST37 - U708 ST9 - W980 ST15 en 8 et 13 mm

En stock ame colorée : voir tableau

Sur demande (dme noire et hors pores synchronisés) : par multiple de 2 panneaux méme décor,
structure, épaisseur :

- épaisseurs:3-4-5-6-8-10-12et13 mm

- qualité ignifuge (sauf pores synchronisés) : ame noire et épaisseurs 6 - 8 et 10 mm uniquement
A noter : certaines structures ne sont pas disponibles en stratifiés compacts. Une structure
alternative est alors proposée (voir mention spécifique tableau ci-dessous).

Eggi Panneaux alvéolaires Eurolight

Parements en panneaux de particules faiblement émissifs E1E05 TSCA P2 de 8 mm

En stock : Eurolight brut (parements bruts) en 38 mm et 50 mm

Sur demande a partir de 2 panneaux : Eurolight Décor (parements mélaminés) ou Eurolight
Bouche-pores (parements aptes au laquage)

ﬂ Plans de travail

m Plans de travail stratifiés

En stock : 4100 x 650 x 38 mm - support hydrofuge faiblement émissif E1E05

- modéle 300/3, rayon 3mm, 1rive longue (1RL) postformée

- modéle 100/1,5, chant droit avec 1 rive longue (1RL) plaquée chants ABS ép. 1,5mm

En stock : 4100 x 900 x 38 mm - support hydrofuge faiblement émissif E1E05 - modéle 300/3,
rayon 3 mm, 2 rives longues (2RL) postformées (W980 ST2 uniquement)

m Plans de travail stratifiés compacts

En stock : 4100 x 650 x 12mm chanfreiné sur les deux faces et quatre c6tés, biseau de Tx1Tmm
Ame noire ou colorée selon décor. Existe également en largeur 920 mm.
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Collection & Services 2020 — 2022 (prolongée a 2023) I
Tableau des disponibilités valable a compter du 1/09/2022 E EGCGGER

Panneaux mélaminés Eurodekor
En stock : 2800 x 2070 x 19 mm - support milieu sec faiblement émissif E1E05 TSCA P2
Sur demande : autre épaisseur et/ou support faiblement émissif E1E05 TSCA (hydro P3, MDF)

Panneaux mélaminés Eurodekor Flammex

La performance ignifuge est assurée par une construction spécifique de revétement sur nos
supports standards faiblement émissifs E1E05 TSCA P2, P3 et MDF.

Fabrication sur demande (mini 24 px)

Anoter : certaines structures ne sont pas disponibles en panneaux mélaminés ignifuges. Une
structure alternative est alors proposée (voir colonne spécifique tableau ci-dessous).

Panneaux mélaminés multicouches Eurodekor Plus ML / MW

En stock : W1001 ST9 (MWO06) - sous-couche blanche - support milieu sec faiblement émissif
E1E05 TSCA P2 en 19 mm

Sur demande (mini 24 px) :

-W1001 ST9 - sous-couche blanche (MWO06) : autre épaisseur 16 et 25 mm

- sous-couche marron (MLO6) : 16 - 19 et 25 mm pour tout décor disponible en mélaminé classique

:: Stratifiés

En stock : voir tableau

Sur demande : autre format et/ou qualité ignifuge (sauf format XL et ame colorée), mini 260 m2

ou 200 m2 pour format porte.

Anoter:

- tous nos stratifiés peuvent étre livrés replaqués sur les deux faces sur différentes qualités de
supports - largeur maximale 1310 mm (sauf pores synchronisés 1010 mm)

- les stratifiés PerfectSense Topmatt et Premium Gloss n’existent pas en qualité ignifuge

2
Panneaux laqués PerfectSense Premium

En stock : une face PerfectSense Premium Matt (PM) ou Gloss (PG), contreface ST9 - support MDF
Sur demande : deux faces en PerfectSense Premium de méme finition

Stratifiés compacts intérieurs

En stock ame noire : W1000 ST9 en 6 - 8 - 10 et 13 mm

H1180 ST37 - H1181ST37 - U708 ST9 - W980 ST15 en 8 et 13 mm

En stock ame colorée : voir tableau

Sur demande (dme noire et hors pores synchronisés) : par multiple de 2 panneaux méme décor,
structure, épaisseur :

- épaisseurs:3-4-5-6-8-10-12et13 mm

- qualité ignifuge (sauf pores synchronisés) : ame noire et épaisseurs 6 - 8 et 10 mm uniquement
A noter : certaines structures ne sont pas disponibles en stratifiés compacts. Une structure
alternative est alors proposée (voir mention spécifique tableau ci-dessous).

Eggi Panneaux alvéolaires Eurolight

Parements en panneaux de particules faiblement émissifs E1E05 TSCA P2 de 8 mm

En stock : Eurolight brut (parements bruts) en 38 mm et 50 mm

Sur demande a partir de 2 panneaux : Eurolight Décor (parements mélaminés) ou Eurolight
Bouche-pores (parements aptes au laquage)

ﬂ Plans de travail

m Plans de travail stratifiés

En stock : 4100 x 650 x 38 mm - support hydrofuge faiblement émissif E1E05

- modéle 300/3, rayon 3mm, 1rive longue (1RL) postformée

- modéle 100/1,5, chant droit avec 1 rive longue (1RL) plaquée chants ABS ép. 1,5mm

En stock : 4100 x 900 x 38 mm - support hydrofuge faiblement émissif E1E05 - modéle 300/3,
rayon 3 mm, 2 rives longues (2RL) postformées (W980 ST2 uniquement)

m Plans de travail stratifiés compacts
En stock : 4100 x 650 x 12mm chanfreiné sur les deux faces et quatre c6tés, biseau de Tx1Tmm
Ame noire ou colorée selon décor. Existe également en largeur 920 mm.
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Collection & Services 2020 — 2022 (prolongée a 2023)
Tableau des disponibilités valable a compter du 1/09/2022

Panneaux mélaminés Eurodekor
En stock : 2800 x 2070 x 19 mm - support milieu sec faiblement émissif E1E05 TSCA P2
Sur demande : autre épaisseur et/ou support faiblement émissif E1E05 TSCA (hydro P3, MDF)

Panneaux mélaminés Eurodekor Flammex

La performance ignifuge est assurée par une construction spécifique de revétement sur nos
supports standards faiblement émissifs E1E05 TSCA P2, P3 et MDF.

Fabrication sur demande (mini 24 px)

Anoter : certaines structures ne sont pas disponibles en panneaux mélaminés ignifuges. Une
structure alternative est alors proposée (voir colonne spécifique tableau ci-dessous).

Panneaux mélaminés multicouches Eurodekor Plus ML / MW

En stock : W1001 ST9 (MWO06) - sous-couche blanche - support milieu sec faiblement émissif
E1E05 TSCA P2 en 19 mm

Sur demande (mini 24 px) :

-W1001 ST9 - sous-couche blanche (MWO06) : autre épaisseur 16 et 25 mm

- sous-couche marron (MLO6) : 16 - 19 et 25 mm pour tout décor disponible en mélaminé classique

:: Stratifiés

En stock : voir tableau

Sur demande : autre format et/ou qualité ignifuge (sauf format XL et ame colorée), mini 260 m2

ou 200 m2 pour format porte.

Anoter:

- tous nos stratifiés peuvent étre livrés replaqués sur les deux faces sur différentes qualités de
supports - largeur maximale 1310 mm (sauf pores synchronisés 1010 mm)

- les stratifiés PerfectSense Topmatt et Premium Gloss n’existent pas en qualité ignifuge

2
Panneaux laqués PerfectSense Premium

En stock : une face PerfectSense Premium Matt (PM) ou Gloss (PG), contreface ST9 - support MDF
Sur demande : deux faces en PerfectSense Premium de méme finition

—
E EGLGER

Stratifiés compacts intérieurs

En stock ame noire : W1000 ST9 en 6 - 8 - 10 et 13 mm

H1180 ST37 - H1181ST37 - U708 ST9 - W980 ST15 en 8 et 13 mm

En stock ame colorée : voir tableau

Sur demande (dme noire et hors pores synchronisés) : par multiple de 2 panneaux méme décor,
structure, épaisseur :

- épaisseurs:3-4-5-6-8-10-12et13 mm

- qualité ignifuge (sauf pores synchronisés) : ame noire et épaisseurs 6 - 8 et 10 mm uniquement
A noter : certaines structures ne sont pas disponibles en stratifiés compacts. Une structure
alternative est alors proposée (voir mention spécifique tableau ci-dessous).

E§§§1 Panneaux alvéolaires Eurolight

Parements en panneaux de particules faiblement émissifs E1E05 TSCA P2 de 8 mm

En stock : Eurolight brut (parements bruts) en 38 mm et 50 mm

Sur demande a partir de 2 panneaux : Eurolight Décor (parements mélaminés) ou Eurolight
Bouche-pores (parements aptes au laquage)

ﬂ Plans de travail

m Plans de travail stratifiés

En stock : 4100 x 650 x 38 mm - support hydrofuge faiblement émissif E1E05

- modéle 300/3, rayon 3mm, 1rive longue (1RL) postformée

- modéle 100/1,5, chant droit avec 1 rive longue (1RL) plaquée chants ABS ép. 1,5mm

En stock : 4100 x 900 x 38 mm - support hydrofuge faiblement émissif E1E05 - modéle 300/3,
rayon 3 mm, 2 rives longues (2RL) postformées (W980 ST2 uniquement)

m Plans de travail stratifiés compacts
En stock : 4100 x 650 x 12mm chanfreiné sur les deux faces et quatre c6tés, biseau de Tx1Tmm
Ame noire ou colorée selon décor. Existe également en largeur 920 mm.
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Collection & Services 2020 — 2022 (prolongée a 2023)
Tableau des disponibilités valable a compter du 1/09/2022

Panneaux mélaminés Eurodekor
En stock : 2800 x 2070 x 19 mm - support milieu sec faiblement émissif E1E05 TSCA P2
Sur demande : autre épaisseur et/ou support faiblement émissif E1E05 TSCA (hydro P3, MDF)

Panneaux mélaminés Eurodekor Flammex

La performance ignifuge est assurée par une construction spécifique de revétement sur nos
supports standards faiblement émissifs E1E05 TSCA P2, P3 et MDF.

Fabrication sur demande (mini 24 px)

Anoter : certaines structures ne sont pas disponibles en panneaux mélaminés ignifuges. Une
structure alternative est alors proposée (voir colonne spécifique tableau ci-dessous).

Panneaux mélaminés multicouches Eurodekor Plus ML / MW

En stock : W1001 ST9 (MWO06) - sous-couche blanche - support milieu sec faiblement émissif
E1E05 TSCA P2 en 19 mm

Sur demande (mini 24 px) :

-W1001 ST9 - sous-couche blanche (MWO06) : autre épaisseur 16 et 25 mm

- sous-couche marron (MLO6) : 16 - 19 et 25 mm pour tout décor disponible en mélaminé classique

:: Stratifiés

En stock : voir tableau

Sur demande : autre format et/ou qualité ignifuge (sauf format XL et ame colorée), mini 260 m2

ou 200 m2 pour format porte.

Anoter:

- tous nos stratifiés peuvent étre livrés replaqués sur les deux faces sur différentes qualités de
supports - largeur maximale 1310 mm (sauf pores synchronisés 1010 mm)

- les stratifiés PerfectSense Topmatt et Premium Gloss n’existent pas en qualité ignifuge

2
Panneaux laqués PerfectSense Premium

En stock : une face PerfectSense Premium Matt (PM) ou Gloss (PG), contreface ST9 - support MDF
Sur demande : deux faces en PerfectSense Premium de méme finition

—
E EGLGER

Stratifiés compacts intérieurs

En stock ame noire : W1000 ST9 en 6 - 8 - 10 et 13 mm

H1180 ST37 - H1181ST37 - U708 ST9 - W980 ST15 en 8 et 13 mm

En stock ame colorée : voir tableau

Sur demande (dme noire et hors pores synchronisés) : par multiple de 2 panneaux méme décor,
structure, épaisseur :

- épaisseurs:3-4-5-6-8-10-12et13 mm

- qualité ignifuge (sauf pores synchronisés) : ame noire et épaisseurs 6 - 8 et 10 mm uniquement
A noter : certaines structures ne sont pas disponibles en stratifiés compacts. Une structure
alternative est alors proposée (voir mention spécifique tableau ci-dessous).

E§§§1 Panneaux alvéolaires Eurolight

Parements en panneaux de particules faiblement émissifs E1E05 TSCA P2 de 8 mm

En stock : Eurolight brut (parements bruts) en 38 mm et 50 mm

Sur demande a partir de 2 panneaux : Eurolight Décor (parements mélaminés) ou Eurolight
Bouche-pores (parements aptes au laquage)

ﬂ Plans de travail

m Plans de travail stratifiés

En stock : 4100 x 650 x 38 mm - support hydrofuge faiblement émissif E1E05

- modéle 300/3, rayon 3mm, 1rive longue (1RL) postformée

- modéle 100/1,5, chant droit avec 1 rive longue (1RL) plaquée chants ABS ép. 1,5mm

En stock : 4100 x 900 x 38 mm - support hydrofuge faiblement émissif E1E05 - modéle 300/3,
rayon 3 mm, 2 rives longues (2RL) postformées (W980 ST2 uniquement)

m Plans de travail stratifiés compacts

En stock : 4100 x 650 x 12mm chanfreiné sur les deux faces et quatre c6tés, biseau de Tx1Tmm
Ame noire ou colorée selon décor. Existe également en largeur 920 mm.
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U200 |ST9 Beige [ [ ole e|/o|0|0O|O|O o|o o o
U201 |ST9 Gris galet [ ° olo|e e/ 0o|0|0O|O|O o|o o o
U201 |ST19 Gris galet O |sv|e® o|o o|o|o|o|o|o o|o fe)
U216 |ST9 Blanc cassé [ [ ] ol|o|e e/ OolO0|O|O|O ol|o o o
U222 |ST9 Blanc écru ] ® 0 ole @ O(O|O|O|O o|o o o
U232 |ST9 Nude abricot ° ° o|e e/ 0O|O|@|O|O o|o o o
U3 ST9 Rouge bordeaux o [} o|lo|o olo|o|o|o|0o ol|o o [e}

8/14




Collection & Services 2020 — 2022 (prolongée a 2023)
Tableau des disponibilités valable a compter du 1/09/2022

Panneaux mélaminés Eurodekor
En stock : 2800 x 2070 x 19 mm - support milieu sec faiblement émissif E1E05 TSCA P2
Sur demande : autre épaisseur et/ou support faiblement émissif E1E05 TSCA (hydro P3, MDF)

Panneaux mélaminés Eurodekor Flammex

La performance ignifuge est assurée par une construction spécifique de revétement sur nos
supports standards faiblement émissifs E1E05 TSCA P2, P3 et MDF.

Fabrication sur demande (mini 24 px)

Anoter : certaines structures ne sont pas disponibles en panneaux mélaminés ignifuges. Une
structure alternative est alors proposée (voir colonne spécifique tableau ci-dessous).

Panneaux mélaminés multicouches Eurodekor Plus ML / MW

En stock : W1001 ST9 (MWO06) - sous-couche blanche - support milieu sec faiblement émissif
E1E05 TSCA P2 en 19 mm

Sur demande (mini 24 px) :

-W1001 ST9 - sous-couche blanche (MWO06) : autre épaisseur 16 et 25 mm

- sous-couche marron (MLO6) : 16 - 19 et 25 mm pour tout décor disponible en mélaminé classique

:: Stratifiés

En stock : voir tableau

Sur demande : autre format et/ou qualité ignifuge (sauf format XL et ame colorée), mini 260 m2

ou 200 m2 pour format porte.

Anoter:

- tous nos stratifiés peuvent étre livrés replaqués sur les deux faces sur différentes qualités de
supports - largeur maximale 1310 mm (sauf pores synchronisés 1010 mm)

- les stratifiés PerfectSense Topmatt et Premium Gloss n’existent pas en qualité ignifuge

2
Panneaux laqués PerfectSense Premium

En stock : une face PerfectSense Premium Matt (PM) ou Gloss (PG), contreface ST9 - support MDF
Sur demande : deux faces en PerfectSense Premium de méme finition

—
E EGLGER

Stratifiés compacts intérieurs

En stock ame noire : W1000 ST9 en 6 - 8 - 10 et 13 mm

H1180 ST37 - H1181ST37 - U708 ST9 - W980 ST15 en 8 et 13 mm

En stock ame colorée : voir tableau

Sur demande (dme noire et hors pores synchronisés) : par multiple de 2 panneaux méme décor,
structure, épaisseur :

- épaisseurs:3-4-5-6-8-10-12et13 mm

- qualité ignifuge (sauf pores synchronisés) : ame noire et épaisseurs 6 - 8 et 10 mm uniquement
A noter : certaines structures ne sont pas disponibles en stratifiés compacts. Une structure
alternative est alors proposée (voir mention spécifique tableau ci-dessous).

Eggi Panneaux alvéolaires Eurolight

Parements en panneaux de particules faiblement émissifs E1E05 TSCA P2 de 8 mm

En stock : Eurolight brut (parements bruts) en 38 mm et 50 mm

Sur demande a partir de 2 panneaux : Eurolight Décor (parements mélaminés) ou Eurolight
Bouche-pores (parements aptes au laquage)

ﬂ Plans de travail

m Plans de travail stratifiés

En stock : 4100 x 650 x 38 mm - support hydrofuge faiblement émissif E1E05

- modéle 300/3, rayon 3mm, 1rive longue (1RL) postformée

- modéle 100/1,5, chant droit avec 1 rive longue (1RL) plaquée chants ABS ép. 1,5mm

En stock : 4100 x 900 x 38 mm - support hydrofuge faiblement émissif E1E05 - modéle 300/3,
rayon 3 mm, 2 rives longues (2RL) postformées (W980 ST2 uniquement)

m Plans de travail stratifiés compacts
En stock : 4100 x 650 x 12mm chanfreiné sur les deux faces et quatre c6tés, biseau de Tx1Tmm
Ame noire ou colorée selon décor. Existe également en largeur 920 mm.
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Us25 |ST9 Bleu de Delft ° ° olo|e e/ o|O0|O|O|O o|o o o

9/14



Collection & Services 2020 — 2022 (prolongée a 2023)
Tableau des disponibilités valable a compter du 1/09/2022

Panneaux mélaminés Eurodekor
En stock : 2800 x 2070 x 19 mm - support milieu sec faiblement émissif E1E05 TSCA P2
Sur demande : autre épaisseur et/ou support faiblement émissif E1E05 TSCA (hydro P3, MDF)

Panneaux mélaminés Eurodekor Flammex

La performance ignifuge est assurée par une construction spécifique de revétement sur nos
supports standards faiblement émissifs E1E05 TSCA P2, P3 et MDF.

Fabrication sur demande (mini 24 px)

A noter : certaines structures ne sont pas disponibles en panneaux mélaminés ignifuges. Une
structure alternative est alors proposée (voir colonne spécifique tableau ci-dessous).

Panneaux mélaminés multicouches Eurodekor Plus ML / MW

En stock : W1001 ST9 (MWO06) - sous-couche blanche - support milieu sec faiblement émissif
E1E05 TSCA P2 en 19 mm

Sur demande (mini 24 px) :

-W1001 ST9 - sous-couche blanche (MWO06) : autre épaisseur 16 et 25 mm

- sous-couche marron (MLO6) : 16 - 19 et 25 mm pour tout décor disponible en mélaminé classique

:: Stratifiés

En stock : voir tableau

Sur demande : autre format et/ou qualité ignifuge (sauf format XL et ame colorée), mini 260 m?2

ou 200 m2 pour format porte.

Anoter:

- tous nos stratifiés peuvent étre livrés replaqués sur les deux faces sur différentes qualités de
supports - largeur maximale 1310 mm (sauf pores synchronisés 1010 mm)

- les stratifiés PerfectSense Topmatt et Premium Gloss n’existent pas en qualité ignifuge

2
Panneaux laqués PerfectSense Premium

En stock : une face PerfectSense Premium Matt (PM) ou Gloss (PG), contreface ST9 - support MDF
Sur demande : deux faces en PerfectSense Premium de méme finition

—
E EGLGER

Stratifiés compacts intérieurs

En stock ame noire : W1000 ST9 en 6 - 8 - 10 et 13 mm

H1180 ST37 - H1181ST37 - U708 ST9 - W980 ST15 en 8 et 13 mm

En stock ame colorée : voir tableau

Sur demande (dme noire et hors pores synchronisés) : par multiple de 2 panneaux méme décor,
structure, épaisseur :

- épaisseurs:3-4-5-6-8-10-12et13 mm

- qualité ignifuge (sauf pores synchronisés) : ame noire et épaisseurs 6 - 8 et 10 mm uniquement
A noter : certaines structures ne sont pas disponibles en stratifiés compacts. Une structure
alternative est alors proposée (voir mention spécifique tableau ci-dessous).

Eggi Panneaux alvéolaires Eurolight

Parements en panneaux de particules faiblement émissifs E1E05 TSCA P2 de 8 mm

En stock : Eurolight brut (parements bruts) en 38 mm et 50 mm

Sur demande a partir de 2 panneaux : Eurolight Décor (parements mélaminés) ou Eurolight
Bouche-pores (parements aptes au laquage)

ﬂ Plans de travail

m Plans de travail stratifiés

En stock : 4100 x 650 x 38 mm - support hydrofuge faiblement émissif E1E05

- modéle 300/3, rayon 3mm, 1rive longue (1RL) postformée

- modéle 100/1,5, chant droit avec 1 rive longue (1RL) plaquée chants ABS ép. 1,5mm

En stock : 4100 x 900 x 38 mm - support hydrofuge faiblement émissif E1E05 - modéle 300/3,
rayon 3 mm, 2 rives longues (2RL) postformées (W980 ST2 uniquement)

m Plans de travail stratifiés compacts

En stock : 4100 x 650 x 12mm chanfreiné sur les deux faces et quatre c6tés, biseau de Tx1Tmm
Ame noire ou colorée selon décor. Existe également en largeur 920 mm.
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Collection & Services 2020 — 2022 (prolongée a 2023)
Tableau des disponibilités valable a compter du 1/09/2022

Panneaux mélaminés Eurodekor
En stock : 2800 x 2070 x 19 mm - support milieu sec faiblement émissif E1E05 TSCA P2
Sur demande : autre épaisseur et/ou support faiblement émissif E1E05 TSCA (hydro P3, MDF)

Panneaux mélaminés Eurodekor Flammex

La performance ignifuge est assurée par une construction spécifique de revétement sur nos
supports standards faiblement émissifs E1E05 TSCA P2, P3 et MDF.

Fabrication sur demande (mini 24 px)

Anoter : certaines structures ne sont pas disponibles en panneaux mélaminés ignifuges. Une
structure alternative est alors proposée (voir colonne spécifique tableau ci-dessous).

Panneaux mélaminés multicouches Eurodekor Plus ML / MW

En stock : W1001 ST9 (MWO06) - sous-couche blanche - support milieu sec faiblement émissif
E1E05 TSCA P2 en 19 mm

Sur demande (mini 24 px) :

-W1001 ST9 - sous-couche blanche (MWO06) : autre épaisseur 16 et 25 mm

- sous-couche marron (MLO6) : 16 - 19 et 25 mm pour tout décor disponible en mélaminé classique

:: Stratifiés

En stock : voir tableau

Sur demande : autre format et/ou qualité ignifuge (sauf format XL et ame colorée), mini 260 m2

ou 200 m2 pour format porte.

Anoter:

- tous nos stratifiés peuvent étre livrés replaqués sur les deux faces sur différentes qualités de
supports - largeur maximale 1310 mm (sauf pores synchronisés 1010 mm)

- les stratifiés PerfectSense Topmatt et Premium Gloss n’existent pas en qualité ignifuge

2
Panneaux laqués PerfectSense Premium

En stock : une face PerfectSense Premium Matt (PM) ou Gloss (PG), contreface ST9 - support MDF
Sur demande : deux faces en PerfectSense Premium de méme finition

—
E EGLGER

Stratifiés compacts intérieurs

En stock ame noire : W1000 ST9 en 6 - 8 - 10 et 13 mm

H1180 ST37 - H1181ST37 - U708 ST9 - W980 ST15 en 8 et 13 mm

En stock ame colorée : voir tableau

Sur demande (dme noire et hors pores synchronisés) : par multiple de 2 panneaux méme décor,
structure, épaisseur :

- épaisseurs:3-4-5-6-8-10-12et13 mm

- qualité ignifuge (sauf pores synchronisés) : ame noire et épaisseurs 6 - 8 et 10 mm uniquement
A noter : certaines structures ne sont pas disponibles en stratifiés compacts. Une structure
alternative est alors proposée (voir mention spécifique tableau ci-dessous).

E§§§1 Panneaux alvéolaires Eurolight

Parements en panneaux de particules faiblement émissifs E1E05 TSCA P2 de 8 mm

En stock : Eurolight brut (parements bruts) en 38 mm et 50 mm

Sur demande a partir de 2 panneaux : Eurolight Décor (parements mélaminés) ou Eurolight
Bouche-pores (parements aptes au laquage)

ﬂ Plans de travail

m Plans de travail stratifiés

En stock : 4100 x 650 x 38 mm - support hydrofuge faiblement émissif E1E05

- modéle 300/3, rayon 3mm, 1rive longue (1RL) postformée

- modéle 100/1,5, chant droit avec 1 rive longue (1RL) plaquée chants ABS ép. 1,5mm

En stock : 4100 x 900 x 38 mm - support hydrofuge faiblement émissif E1E05 - modéle 300/3,
rayon 3 mm, 2 rives longues (2RL) postformées (W980 ST2 uniquement)

m Plans de travail stratifiés compacts

En stock : 4100 x 650 x 12mm chanfreiné sur les deux faces et quatre c6tés, biseau de Tx1Tmm
Ame noire ou colorée selon décor. Existe également en largeur 920 mm.
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Collection & Services 2020 — 2022 (prolongée a 2023)
Tableau des disponibilités valable a compter du 1/09/2022

Panneaux mélaminés Eurodekor
En stock : 2800 x 2070 x 19 mm - support milieu sec faiblement émissif E1E05 TSCA P2
Sur demande : autre épaisseur et/ou support faiblement émissif E1E05 TSCA (hydro P3, MDF)

Panneaux mélaminés Eurodekor Flammex

La performance ignifuge est assurée par une construction spécifique de revétement sur nos
supports standards faiblement émissifs E1E05 TSCA P2, P3 et MDF.

Fabrication sur demande (mini 24 px)

A noter : certaines structures ne sont pas disponibles en panneaux mélaminés ignifuges. Une
structure alternative est alors proposée (voir colonne spécifique tableau ci-dessous).

Panneaux mélaminés multicouches Eurodekor Plus ML / MW

En stock : W1001 ST9 (MWO06) - sous-couche blanche - support milieu sec faiblement émissif
E1E05 TSCA P2 en 19 mm

Sur demande (mini 24 px) :

-W1001 ST9 - sous-couche blanche (MWO06) : autre épaisseur 16 et 25 mm

- sous-couche marron (MLO6) : 16 - 19 et 25 mm pour tout décor disponible en mélaminé classique

:: Stratifiés

En stock : voir tableau

Sur demande : autre format et/ou qualité ignifuge (sauf format XL et ame colorée), mini 260 m?2

ou 200 m2 pour format porte.

Anoter:

- tous nos stratifiés peuvent étre livrés replaqués sur les deux faces sur différentes qualités de
supports - largeur maximale 1310 mm (sauf pores synchronisés 1010 mm)

- les stratifiés PerfectSense Topmatt et Premium Gloss n’existent pas en qualité ignifuge

2
Panneaux laqués PerfectSense Premium

En stock : une face PerfectSense Premium Matt (PM) ou Gloss (PG), contreface ST9 - support MDF
Sur demande : deux faces en PerfectSense Premium de méme finition

—
E EGLGER

Stratifiés compacts intérieurs

En stock ame noire : W1000 ST9 en 6 - 8- 10 et 13 mm

H1180 ST37 - H1181ST37 - U708 ST9 - W980 ST15 en 8 et 13 mm

En stock ame colorée : voir tableau

Sur demande (dme noire et hors pores synchronisés) : par multiple de 2 panneaux méme décor,
structure, épaisseur :

- épaisseurs:3-4-5-6-8-10-12et13 mm

- qualité ignifuge (sauf pores synchronisés) : ame noire et épaisseurs 6 - 8 et 10 mm uniquement
A noter : certaines structures ne sont pas disponibles en stratifiés compacts. Une structure
alternative est alors proposée (voir mention spécifique tableau ci-dessous).

Eggi Panneaux alvéolaires Eurolight

Parements en panneaux de particules faiblement émissifs E1E05 TSCA P2 de 8 mm

En stock : Eurolight brut (parements bruts) en 38 mm et 50 mm

Sur demande a partir de 2 panneaux : Eurolight Décor (parements mélaminés) ou Eurolight
Bouche-pores (parements aptes au laquage)

ﬂ Plans de travail

m Plans de travail stratifiés

En stock : 4100 x 650 x 38 mm - support hydrofuge faiblement émissif E1E05

- modéle 300/3, rayon 3mm, 1rive longue (1RL) postformée

- modéle 100/1,5, chant droit avec 1 rive longue (1RL) plaquée chants ABS ép. 1,5mm

En stock : 4100 x 900 x 38 mm - support hydrofuge faiblement émissif E1E05 - modéle 300/3,
rayon 3 mm, 2 rives longues (2RL) postformées (W980 ST2 uniquement)

m Plans de travail stratifiés compacts

En stock : 4100 x 650 x 12mm chanfreiné sur les deux faces et quatre c6tés, biseau de Tx1Tmm
Ame noire ou colorée selon décor. Existe également en largeur 920 mm.
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Collection & Services 2020 — 2022 (prolongée a 2023)
Tableau des disponibilités valable a compter du 1/09/2022

Panneaux mélaminés Eurodekor
En stock : 2800 x 2070 x 19 mm - support milieu sec faiblement émissif E1E05 TSCA P2
Sur demande : autre épaisseur et/ou support faiblement émissif E1E05 TSCA (hydro P3, MDF)

Panneaux mélaminés Eurodekor Flammex

La performance ignifuge est assurée par une construction spécifique de revétement sur nos
supports standards faiblement émissifs E1E05 TSCA P2, P3 et MDF.

Fabrication sur demande (mini 24 px)

Anoter : certaines structures ne sont pas disponibles en panneaux mélaminés ignifuges. Une
structure alternative est alors proposée (voir colonne spécifique tableau ci-dessous).

Panneaux mélaminés multicouches Eurodekor Plus ML / MW

En stock : W1001 ST9 (MWO06) - sous-couche blanche - support milieu sec faiblement émissif
E1E05 TSCA P2 en 19 mm

Sur demande (mini 24 px) :

-W1001 ST9 - sous-couche blanche (MWO06) : autre épaisseur 16 et 25 mm

- sous-couche marron (MLO6) : 16 - 19 et 25 mm pour tout décor disponible en mélaminé classique

:: Stratifiés

En stock : voir tableau

Sur demande : autre format et/ou qualité ignifuge (sauf format XL et ame colorée), mini 260 m2

ou 200 m2 pour format porte.

Anoter:

- tous nos stratifiés peuvent étre livrés replaqués sur les deux faces sur différentes qualités de
supports - largeur maximale 1310 mm (sauf pores synchronisés 1010 mm)

- les stratifiés PerfectSense Topmatt et Premium Gloss n’existent pas en qualité ignifuge

2
Panneaux laqués PerfectSense Premium

En stock : une face PerfectSense Premium Matt (PM) ou Gloss (PG), contreface ST9 - support MDF
Sur demande : deux faces en PerfectSense Premium de méme finition

—
E EGLGER

Stratifiés compacts intérieurs

En stock ame noire : W1000 ST9 en 6 - 8 - 10 et 13 mm

H1180 ST37 - H1181ST37 - U708 ST9 - W980 ST15 en 8 et 13 mm

En stock ame colorée : voir tableau

Sur demande (dme noire et hors pores synchronisés) : par multiple de 2 panneaux méme décor,
structure, épaisseur :

- épaisseurs:3-4-5-6-8-10-12et13 mm

- qualité ignifuge (sauf pores synchronisés) : ame noire et épaisseurs 6 - 8 et 10 mm uniquement
A noter : certaines structures ne sont pas disponibles en stratifiés compacts. Une structure
alternative est alors proposée (voir mention spécifique tableau ci-dessous).

Eggi Panneaux alvéolaires Eurolight

Parements en panneaux de particules faiblement émissifs E1E05 TSCA P2 de 8 mm

En stock : Eurolight brut (parements bruts) en 38 mm et 50 mm

Sur demande a partir de 2 panneaux : Eurolight Décor (parements mélaminés) ou Eurolight
Bouche-pores (parements aptes au laquage)

ﬂ Plans de travail

m Plans de travail stratifiés

En stock : 4100 x 650 x 38 mm - support hydrofuge faiblement émissif E1E05

- modéle 300/3, rayon 3mm, 1rive longue (1RL) postformée

- modéle 100/1,5, chant droit avec 1 rive longue (1RL) plaquée chants ABS ép. 1,5mm

En stock : 4100 x 900 x 38 mm - support hydrofuge faiblement émissif E1E05 - modéle 300/3,
rayon 3 mm, 2 rives longues (2RL) postformées (W980 ST2 uniquement)

m Plans de travail stratifiés compacts

En stock : 4100 x 650 x 12mm chanfreiné sur les deux faces et quatre c6tés, biseau de Tx1Tmm
Ame noire ou colorée selon décor. Existe également en largeur 920 mm.
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Collection & Services 2020 — 2022 (prolongée a 2023)
Tableau des disponibilités valable a compter du 1/09/2022

Panneaux mélaminés Eurodekor
En stock : 2800 x 2070 x 19 mm - support milieu sec faiblement émissif E1E05 TSCA P2
Sur demande : autre épaisseur et/ou support faiblement émissif E1E05 TSCA (hydro P3, MDF)

Panneaux mélaminés Eurodekor Flammex

La performance ignifuge est assurée par une construction spécifique de revétement sur nos
supports standards faiblement émissifs E1E05 TSCA P2, P3 et MDF.

Fabrication sur demande (mini 24 px)

Anoter : certaines structures ne sont pas disponibles en panneaux mélaminés ignifuges. Une
structure alternative est alors proposée (voir colonne spécifique tableau ci-dessous).

Panneaux mélaminés multicouches Eurodekor Plus ML / MW

En stock : W1001 ST9 (MWO06) - sous-couche blanche - support milieu sec faiblement émissif
E1E05 TSCA P2 en 19 mm

Sur demande (mini 24 px) :

-W1001 ST9 - sous-couche blanche (MWO06) : autre épaisseur 16 et 25 mm

- sous-couche marron (MLO6) : 16 - 19 et 25 mm pour tout décor disponible en mélaminé classique

:: Stratifiés

En stock : voir tableau

Sur demande : autre format et/ou qualité ignifuge (sauf format XL et ame colorée), mini 260 m2

ou 200 m2 pour format porte.

Anoter:

- tous nos stratifiés peuvent étre livrés replaqués sur les deux faces sur différentes qualités de
supports - largeur maximale 1310 mm (sauf pores synchronisés 1010 mm)

- les stratifiés PerfectSense Topmatt et Premium Gloss n’existent pas en qualité ignifuge

2
Panneaux laqués PerfectSense Premium

En stock : une face PerfectSense Premium Matt (PM) ou Gloss (PG), contreface ST9 - support MDF
Sur demande : deux faces en PerfectSense Premium de méme finition

—
E EGLGER

Stratifiés compacts intérieurs

En stock ame noire : W1000 ST9 en 6 - 8 - 10 et 13 mm

H1180 ST37 - H1181ST37 - U708 ST9 - W980 ST15 en 8 et 13 mm

En stock ame colorée : voir tableau

Sur demande (dme noire et hors pores synchronisés) : par multiple de 2 panneaux méme décor,
structure, épaisseur :

- épaisseurs:3-4-5-6-8-10-12et13 mm

- qualité ignifuge (sauf pores synchronisés) : ame noire et épaisseurs 6 - 8 et 10 mm uniquement
A noter : certaines structures ne sont pas disponibles en stratifiés compacts. Une structure
alternative est alors proposée (voir mention spécifique tableau ci-dessous).

E§§§1 Panneaux alvéolaires Eurolight

Parements en panneaux de particules faiblement émissifs E1E05 TSCA P2 de 8 mm

En stock : Eurolight brut (parements bruts) en 38 mm et 50 mm

Sur demande a partir de 2 panneaux : Eurolight Décor (parements mélaminés) ou Eurolight
Bouche-pores (parements aptes au laquage)

ﬂ Plans de travail

m Plans de travail stratifiés

En stock : 4100 x 650 x 38 mm - support hydrofuge faiblement émissif E1E05

- modéle 300/3, rayon 3mm, 1rive longue (1RL) postformée

- modéle 100/1,5, chant droit avec 1 rive longue (1RL) plaquée chants ABS ép. 1,5mm

En stock : 4100 x 900 x 38 mm - support hydrofuge faiblement émissif E1E05 - modéle 300/3,
rayon 3 mm, 2 rives longues (2RL) postformées (W980 ST2 uniquement)

m Plans de travail stratifiés compacts

En stock : 4100 x 650 x 12mm chanfreiné sur les deux faces et quatre c6tés, biseau de Tx1Tmm
Ame noire ou colorée selon décor. Existe également en largeur 920 mm.
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