
Coleção & Serviços 2020-2022 (prolongamento até 2023)
Tabela de disponibilidade disponível a partir de 1/09/2022
C	 Painéis melamínicos Eurodekor
Em stock: 2800 × 2070 × 19 mm - suporte meio suporte meio seco com baixa emissão E1E05 TSCA P2
Sob demanda: outra espessura e/ou suporte com baixa emissão E1E05 TSCA (hidro P3, ignífugo 
Flammex, MDF)

C	 Painéis melamínicos Eurodekor Flammex
O desempenho ignífugo está garantido por uma construção específica de revestimento nos nossos 
suportes standard com baixa emissão E1E05 TSCA P2, P3 e MDF. 
Fabricado sob pedido (mín. 24 painéis)  
A notar: algumas texturas não estão disponíveis em painéis melamínicos ignífugo. Propomos então 
uma estrutura alternativa (ver a coluna específica da tabela abaixo).

C	 Painéis melamínicos multicamadas Eurodekor Plus ML / MW
Em stock: W1001 ST9 (MW06) - subcamada branca - suporte meio seco com baixa emissão E1E05 
TSCA P2 em 19 mm
Sob demanda (mín. 24 painéis): 
- W1001 ST9 - subcamada branca (MW06): otras espessuras 16 e 25 mm
- �subcamada marrom (ML06): 16 - 19 e 25 mm para qualquer décor disponível en painel melamínico 

clássico

E	 Termolaminados
Em stock: ver tabela
Sob demanda: outro formato e/ou qualidade ignífuga (salvo formato XL e núcleo colorido), 
mín. 260 m² o 200 m² para o formato porta.
A notar:	
- �todos nosso termolaminados podem ser revestidos nos dois lados sobre varios tipos de suportes - 

largura máxima 1310 mm (salvo poros sincronizados 1010 mm)
- Os termolaminados PerfectSense Topmatt e Premium Gloss não existem em qualidade ignífuga

B	 Painéis lacados PerfectSense Premium
Em stock: um lado PerfectSense Premium Matt (PM) ou Gloss (PG), o otro ST9 - suporte MDF
Sob demanda: dois lados em PerfectSense Premium com o mesmo acabamento

G	 Termolaminados compactos para interiores
Em stock núcleo preto: W1000 ST9 en 6 - 8 - 10 e 13 mm
H1180 ST37 - H1181 ST37 - U708 ST9 - W980 ST15 em 8 e 13 mm
Núcleo colorido em stock: ver tabela 
Sob demanda (núcleo preto e excepto poros sincronizados): por múltiplo de 2 painéis do mesmo 
décor, estrutura, espessura:
- espessuras: 3, 4, 5, 6,8, 10, 12 e 13 mm
- �qualidade ignífugo (excepto poros sincronizados): núcleo negro e espesores 6 - 8 e 10 mm 

exclusivamente.
A notar: algumas texturas não estão disponíveis em termolaminados compactos. Propomos então 
uma estrutura alternativa (ver a menção específica da tabela abaixo).

K	 Painéis alveolares Eurolight
Revestimentos de painéis de partículas com baixa emissão E1E05 TSCA P2 de 8 mm
Em stock: Eurolight bruto (faces brutas) em 38 mm e 50 mm
Sob demanda a partir de 2 painéis: Eurolight Décor (revestimentos de melamínicos) ou Eurolight 
Filler (revestimentos adequados para lacagem)

I	 Tampos
	� Tampos termolaminados

Em stock: 4100 × 650 × 38 mm - suporte hidrófugo com baixa emissão E1E05
- modelo 300/3, raio 3 mm, 1 lado comprido (1RL) pós-formado
- modelo 100/1.5, orla reta com 1 lado comprido revestida com orla ABS espessura 1,5 mm
Em stock: 4100 × 900 × 38 mm - suporte hidrófugo com baixa emissão E1E05 - modelo 300/3, raio 
3 mm, 2 lados compridos pós-formados (apenas W980 ST2) 

	� Tampos termolaminados compactos
Em stock: 4100 × 650 × 12 mm chanfrado nos dois lados e quatro lados, biselado 1 × 1 mm
Também disponível em largura 920 mm. Núcleo preto ou colorido de acordo com o design 

1/14

l	� disponibilidade imediata: por unidade salvo painéis melamínicos, 
PerfectSense Premium, Eurolight e termolaminados compactos 
(de 2 unidades idênticas) 

q	� disponível com prazo: por unidade, salvo painéis de melamínicos, 
PerfectSense Premium, Eurolight e termolaminados compactos 
(em múltiplos de 2 painéis idênticos com excepção da qualidade 
ignífuga Flammex, dos poros sincronizados, das multicamadas 
ML06 e MW06 por mín. 24 painéis) 

A	 Somente para uso vertical

Explicações das menções para as orlas:
+Q	 �a decoração está disponível em orlas efeito testa.  

A referência começa com Q seguido dos mesmos números.  
Por exemplo, H1180 torna-se Q1180 em orla efeito testa.

A estrutura termolaminada PT está disponível em PM em orla quando 
mencionada.
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F120 PM/ST9 Pedra metalizada cinza claro l l

F120 PT Pedra metalizada cinza claro l PM

F121 ST87 Pedra metalizada antracite q ST10 l q q q q q q q q q q q q q q l

F186 ST9 Betão Chicago cinza claro l l q q l l q q q q q q q q q q l q
C

F187 ST9 Betão Chicago cinza escuro l l q q q l l q q l q q q q q q q

F204 ST9 Mármore de Carrara branco q l q q q q q q q q q q q q

F205 ST9 Pietra Grigia antracite l l q q l l q q l q q q q q q q l

F206 ST9 Pietra Grigia preta q l q q q q q q q q q q q q q q
P

F206 PG Pietra Grigia preta l

F206 PG/ST9 Pietra Grigia preta l l

F206 PM/ST9 Pietra Grigia preta l l l

F206 PT Pietra Grigia preta l PM PM l

F222 ST76 Ceramic Tessina lava l l
P

F242 ST10 Ardósia do Jura antracite q l q q q q q q q q q q q q q q l

F274 ST9 Betão claro l l q l q l l q q q q q q q q q q l q
C

F275 ST9 Betão escuro l q q l

F302 ST87 Ferro bronze l ST9 l q q l l q q q q q q q q q q

F311 ST87 Ceramic antracite l q q l

F313 ST10 Ferro forjado cinza titânio q l q q q q q q q q q q q q

F411 ST20 Golden Patina A q ST2 l q q q q q q q q q q q

F416 ST10 Têxtil bege l l q l l q q l q q q q q q

F417 ST10 Têxtil cinza l l q l l q q l q q q q q q

F424 ST10 Linho toupeira l l q l l q q q q q q q q q

F433 ST10 Linho antracite l l q l l q q q q q q q q q

F434 ST20 Aço escovado cubanita A q ST2 l q q q q q q q q q q q

F461 ST10 Fabric metal antracite l l q l l q q l q q q q q q

F462 ST20 Metallic azul índigo A q ST2 l q q q q q q q q q q q
ST2 q

Sabia isso? 
	� as superfícies dos nossos produtos decorativos são certificadas 

antibacterianas de acordo com a norma ISO 22196 (=JIS Z 2801)
	� os nossos painéis de melamina E1E05 TSCA têm uma taxa de 

emissão de formaldeído comparável à da madeira natural.

Para mais detalhes sobre os produtos, entre em www.egger.com



Coleção & Serviços 2020-2022 (prolongamento até 2023)
Tabela de disponibilidade disponível a partir de 1/09/2022
C	 Painéis melamínicos Eurodekor
Em stock: 2800 × 2070 × 19 mm - suporte meio suporte meio seco com baixa emissão E1E05 TSCA P2
Sob demanda: outra espessura e/ou suporte com baixa emissão E1E05 TSCA (hidro P3, ignífugo 
Flammex, MDF)

C	 Painéis melamínicos Eurodekor Flammex
O desempenho ignífugo está garantido por uma construção específica de revestimento nos nossos 
suportes standard com baixa emissão E1E05 TSCA P2, P3 e MDF. 
Fabricado sob pedido (mín. 24 painéis)  
A notar: algumas texturas não estão disponíveis em painéis melamínicos ignífugo. Propomos então 
uma estrutura alternativa (ver a coluna específica da tabela abaixo).

C	 Painéis melamínicos multicamadas Eurodekor Plus ML / MW
Em stock: W1001 ST9 (MW06) - subcamada branca - suporte meio seco com baixa emissão E1E05 
TSCA P2 em 19 mm
Sob demanda (mín. 24 painéis): 
- W1001 ST9 - subcamada branca (MW06): otras espessuras 16 e 25 mm
- �subcamada marrom (ML06): 16 - 19 e 25 mm para qualquer décor disponível en painel melamínico 

clássico

E	 Termolaminados
Em stock: ver tabela
Sob demanda: outro formato e/ou qualidade ignífuga (salvo formato XL e núcleo colorido), 
mín. 260 m² o 200 m² para o formato porta.
A notar:	
- �todos nosso termolaminados podem ser revestidos nos dois lados sobre varios tipos de suportes - 

largura máxima 1310 mm (salvo poros sincronizados 1010 mm)
- Os termolaminados PerfectSense Topmatt e Premium Gloss não existem em qualidade ignífuga

B	 Painéis lacados PerfectSense Premium
Em stock: um lado PerfectSense Premium Matt (PM) ou Gloss (PG), o otro ST9 - suporte MDF
Sob demanda: dois lados em PerfectSense Premium com o mesmo acabamento

G	 Termolaminados compactos para interiores
Em stock núcleo preto: W1000 ST9 en 6 - 8 - 10 e 13 mm
H1180 ST37 - H1181 ST37 - U708 ST9 - W980 ST15 em 8 e 13 mm
Núcleo colorido em stock: ver tabela 
Sob demanda (núcleo preto e excepto poros sincronizados): por múltiplo de 2 painéis do mesmo 
décor, estrutura, espessura:
- espessuras: 3, 4, 5, 6,8, 10, 12 e 13 mm
- �qualidade ignífugo (excepto poros sincronizados): núcleo negro e espesores 6 - 8 e 10 mm 

exclusivamente.
A notar: algumas texturas não estão disponíveis em termolaminados compactos. Propomos então 
uma estrutura alternativa (ver a menção específica da tabela abaixo).

K	 Painéis alveolares Eurolight
Revestimentos de painéis de partículas com baixa emissão E1E05 TSCA P2 de 8 mm
Em stock: Eurolight bruto (faces brutas) em 38 mm e 50 mm
Sob demanda a partir de 2 painéis: Eurolight Décor (revestimentos de melamínicos) ou Eurolight 
Filler (revestimentos adequados para lacagem)

I	 Tampos
	� Tampos termolaminados

Em stock: 4100 × 650 × 38 mm - suporte hidrófugo com baixa emissão E1E05
- modelo 300/3, raio 3 mm, 1 lado comprido (1RL) pós-formado
- modelo 100/1.5, orla reta com 1 lado comprido revestida com orla ABS espessura 1,5 mm
Em stock: 4100 × 900 × 38 mm - suporte hidrófugo com baixa emissão E1E05 - modelo 300/3, raio 
3 mm, 2 lados compridos pós-formados (apenas W980 ST2) 

	� Tampos termolaminados compactos
Em stock: 4100 × 650 × 12 mm chanfrado nos dois lados e quatro lados, biselado 1 × 1 mm
Também disponível em largura 920 mm. Núcleo preto ou colorido de acordo com o design 

2/14

l	� disponibilidade imediata: por unidade salvo painéis melamínicos, 
PerfectSense Premium, Eurolight e termolaminados compactos 
(de 2 unidades idênticas) 

q	� disponível com prazo: por unidade, salvo painéis de melamínicos, 
PerfectSense Premium, Eurolight e termolaminados compactos 
(em múltiplos de 2 painéis idênticos com excepção da qualidade 
ignífuga Flammex, dos poros sincronizados, das multicamadas 
ML06 e MW06 por mín. 24 painéis) 

A	 Somente para uso vertical

Explicações das menções para as orlas:
+Q	 �a decoração está disponível em orlas efeito testa.  

A referência começa com Q seguido dos mesmos números.  
Por exemplo, H1180 torna-se Q1180 em orla efeito testa.

A estrutura termolaminada PT está disponível em PM em orla quando 
mencionada.
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F463 ST20 Metallic cinza prateado A q ST2 l q q q q q q q q q q q
ST2 q

F484 ST87 Betão areado ocre vermelho l q q l

F486 ST76 Betão areado branco l q l

F500 ST20 Metallic inox A l ST2 l q q l l q q l q q q q q

F501 ST2 Alumínio escovado A l l q l l q q q q q q q q q

F509 ST2 Alumínio A l l q q l l q q l q q q q q q

F627 PM/ST9 Aço escuro l l l

F627 PT Aço escuro l PM PM l

F628 ST16 Ardósia metálica prateada cinza l ST9 l q l l q q l q q q q q
ST9 q

F629 ST16 Ardósia metálica preto dourado l ST9 l q q l l q q l q q q q q

F637 ST16 Chromix branco l ST10 l q q l l q q q q q q q q q
ST10 q

F638 ST16 Chromix prata l ST10 l q l q l l q q q q q q q q
ST10 q l

F642 ST16 Chromix bronze q ST10 l q q q q q q q q q q q
ST10 q

F784 ST20 Latão escovado A l ST2 l q l l q q l q q q q q
ST2 q

F812 ST9 Mármore Levanto branco l l q q l l q q l q q q q q q q l

F812 PG Mármore Levanto branco l

F812 PG/ST9 Mármore Levanto branco l l

F812 PM/ST9 Mármore Levanto branco l l l

F812 PT Mármore Levanto branco l PM PM l

F823 ST10 Betão claro de Cefalù l l q l l q q l q q q q q q

F8910 PM Doppia Pedra metalizada cinza claro - Alumínio             l
PMMA

F8911 PG Doppia Pietra Grigia preta - Alumínio               l
PMMA

F8911 PM Doppia Pietra Grigia preta - Alumínio               l
PMMA

F8912 PG Doppia  Mármore Levanto branco - Alumínio              l
PMMA

F8912 PM Doppia  Mármore Levanto branco - Alumínio              l
PMMA

F8913 PM Doppia Aço escuro - Alumínio                        l
PMMA

F8921 ST2 Carbono                                  l
PMMA

Sabia isso? 
	� as superfícies dos nossos produtos decorativos são certificadas 

antibacterianas de acordo com a norma ISO 22196 (=JIS Z 2801)
	� os nossos painéis de melamina E1E05 TSCA têm uma taxa de 

emissão de formaldeído comparável à da madeira natural.

Para mais detalhes sobre os produtos, entre em www.egger.com



Coleção & Serviços 2020-2022 (prolongamento até 2023)
Tabela de disponibilidade disponível a partir de 1/09/2022
C	 Painéis melamínicos Eurodekor
Em stock: 2800 × 2070 × 19 mm - suporte meio suporte meio seco com baixa emissão E1E05 TSCA P2
Sob demanda: outra espessura e/ou suporte com baixa emissão E1E05 TSCA (hidro P3, ignífugo 
Flammex, MDF)

C	 Painéis melamínicos Eurodekor Flammex
O desempenho ignífugo está garantido por uma construção específica de revestimento nos nossos 
suportes standard com baixa emissão E1E05 TSCA P2, P3 e MDF. 
Fabricado sob pedido (mín. 24 painéis)  
A notar: algumas texturas não estão disponíveis em painéis melamínicos ignífugo. Propomos então 
uma estrutura alternativa (ver a coluna específica da tabela abaixo).

C	 Painéis melamínicos multicamadas Eurodekor Plus ML / MW
Em stock: W1001 ST9 (MW06) - subcamada branca - suporte meio seco com baixa emissão E1E05 
TSCA P2 em 19 mm
Sob demanda (mín. 24 painéis): 
- W1001 ST9 - subcamada branca (MW06): otras espessuras 16 e 25 mm
- �subcamada marrom (ML06): 16 - 19 e 25 mm para qualquer décor disponível en painel melamínico 

clássico

E	 Termolaminados
Em stock: ver tabela
Sob demanda: outro formato e/ou qualidade ignífuga (salvo formato XL e núcleo colorido), 
mín. 260 m² o 200 m² para o formato porta.
A notar:	
- �todos nosso termolaminados podem ser revestidos nos dois lados sobre varios tipos de suportes - 

largura máxima 1310 mm (salvo poros sincronizados 1010 mm)
- Os termolaminados PerfectSense Topmatt e Premium Gloss não existem em qualidade ignífuga

B	 Painéis lacados PerfectSense Premium
Em stock: um lado PerfectSense Premium Matt (PM) ou Gloss (PG), o otro ST9 - suporte MDF
Sob demanda: dois lados em PerfectSense Premium com o mesmo acabamento

G	 Termolaminados compactos para interiores
Em stock núcleo preto: W1000 ST9 en 6 - 8 - 10 e 13 mm
H1180 ST37 - H1181 ST37 - U708 ST9 - W980 ST15 em 8 e 13 mm
Núcleo colorido em stock: ver tabela 
Sob demanda (núcleo preto e excepto poros sincronizados): por múltiplo de 2 painéis do mesmo 
décor, estrutura, espessura:
- espessuras: 3, 4, 5, 6,8, 10, 12 e 13 mm
- �qualidade ignífugo (excepto poros sincronizados): núcleo negro e espesores 6 - 8 e 10 mm 

exclusivamente.
A notar: algumas texturas não estão disponíveis em termolaminados compactos. Propomos então 
uma estrutura alternativa (ver a menção específica da tabela abaixo).

K	 Painéis alveolares Eurolight
Revestimentos de painéis de partículas com baixa emissão E1E05 TSCA P2 de 8 mm
Em stock: Eurolight bruto (faces brutas) em 38 mm e 50 mm
Sob demanda a partir de 2 painéis: Eurolight Décor (revestimentos de melamínicos) ou Eurolight 
Filler (revestimentos adequados para lacagem)

I	 Tampos
	� Tampos termolaminados

Em stock: 4100 × 650 × 38 mm - suporte hidrófugo com baixa emissão E1E05
- modelo 300/3, raio 3 mm, 1 lado comprido (1RL) pós-formado
- modelo 100/1.5, orla reta com 1 lado comprido revestida com orla ABS espessura 1,5 mm
Em stock: 4100 × 900 × 38 mm - suporte hidrófugo com baixa emissão E1E05 - modelo 300/3, raio 
3 mm, 2 lados compridos pós-formados (apenas W980 ST2) 

	� Tampos termolaminados compactos
Em stock: 4100 × 650 × 12 mm chanfrado nos dois lados e quatro lados, biselado 1 × 1 mm
Também disponível em largura 920 mm. Núcleo preto ou colorido de acordo com o design 

3/14

l	� disponibilidade imediata: por unidade salvo painéis melamínicos, 
PerfectSense Premium, Eurolight e termolaminados compactos 
(de 2 unidades idênticas) 

q	� disponível com prazo: por unidade, salvo painéis de melamínicos, 
PerfectSense Premium, Eurolight e termolaminados compactos 
(em múltiplos de 2 painéis idênticos com excepção da qualidade 
ignífuga Flammex, dos poros sincronizados, das multicamadas 
ML06 e MW06 por mín. 24 painéis) 

A	 Somente para uso vertical

Explicações das menções para as orlas:
+Q	 �a decoração está disponível em orlas efeito testa.  

A referência começa com Q seguido dos mesmos números.  
Por exemplo, H1180 torna-se Q1180 em orla efeito testa.

A estrutura termolaminada PT está disponível em PM em orla quando 
mencionada.
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F8922 C1 Duo Mármore de Carrara branco - Preto          l
PMMA

F8923 C1 Duo Pietra Grigia preta - Branco            l
PMMA

F8924 C1 Duo Pietra Grigia preta - Carvalho escuro l
PMMA

F8925 ST9 Metal usado                                   l
ABS

F8980 LI Linea preto l
PMMA

F8982 AC Doppia Preto - Ouro                            l
PMMA

H193 ST12 Carvalho lamelado l q q l

H1113 ST10 Carvalho Kansas castanho q l q q q q q q q q q q q q

H1115 ST12 Bamenda cinza bege q l q q q q q q q q q q q q
ST9 q

H1122 ST22 Whitewood l l q l l q q q q q q q q q

H1123 ST22 Graphitewood q l q q q q q q q q q q q q

H1137 ST12 Carvalho Sorano castanho preto l l q l l q q q q q q q q

H1145 ST10 Carvalho Bardolino natural l l q l q l l q q l q q q q q q q l

H1146 ST10 Carvalho Bardolino cinza l l q l l q q l q q q q q q

H1150 ST10 Carvalho Arizona cinza l l q q l l q q q q q q q q q

H1151 ST10 Carvalho Arizona castanho q l q q q q q q q q q q q

H1176 ST37 Carvalho Halifax branco l l q l
+Q l q q q q q

+Q
q
+Q q q q

H1180 ST37 Carvalho Halifax natural l l l q l
+Q l q q l q q

+Q
q
+Q q q q q l

H1181 ST37 Carvalho Halifax tabaco l l q l
+Q l q q q q q

+Q
q
+Q q q q q l

H1199 ST12 Carvalho termo preto l l q l l q q q q q q q q

H1210 ST33 Olmo Tossini cinza bege l l q l
+Q l q q q q q

+Q
q
+Q q q

H1212 ST33 Olmo Tossini castanho l l q l
+Q l q q q q q

+Q
q
+Q q q

H1250 ST36 Freixo Navarra areia l l q q l l q q q q q q q q
ST22 q

H1251 ST19 Acácia Branson conhaque l ST22 l l q l l q q l q q q q q
ST22 q

H1252 ST19 Acácia Branson cinza rola q ST22 l q q q q q q q q q q q
ST22 q

H1253 ST19 Acácia Branson trufa l ST22 l l q l l q q l q q q q q

H1277 ST9 Acácia Lakeland creme l l l q l l q q l q q q q q q

Sabia isso? 
	� as superfícies dos nossos produtos decorativos são certificadas 

antibacterianas de acordo com a norma ISO 22196 (=JIS Z 2801)
	� os nossos painéis de melamina E1E05 TSCA têm uma taxa de 

emissão de formaldeído comparável à da madeira natural.

Para mais detalhes sobre os produtos, entre em www.egger.com



Coleção & Serviços 2020-2022 (prolongamento até 2023)
Tabela de disponibilidade disponível a partir de 1/09/2022
C	 Painéis melamínicos Eurodekor
Em stock: 2800 × 2070 × 19 mm - suporte meio suporte meio seco com baixa emissão E1E05 TSCA P2
Sob demanda: outra espessura e/ou suporte com baixa emissão E1E05 TSCA (hidro P3, ignífugo 
Flammex, MDF)

C	 Painéis melamínicos Eurodekor Flammex
O desempenho ignífugo está garantido por uma construção específica de revestimento nos nossos 
suportes standard com baixa emissão E1E05 TSCA P2, P3 e MDF. 
Fabricado sob pedido (mín. 24 painéis)  
A notar: algumas texturas não estão disponíveis em painéis melamínicos ignífugo. Propomos então 
uma estrutura alternativa (ver a coluna específica da tabela abaixo).

C	 Painéis melamínicos multicamadas Eurodekor Plus ML / MW
Em stock: W1001 ST9 (MW06) - subcamada branca - suporte meio seco com baixa emissão E1E05 
TSCA P2 em 19 mm
Sob demanda (mín. 24 painéis): 
- W1001 ST9 - subcamada branca (MW06): otras espessuras 16 e 25 mm
- �subcamada marrom (ML06): 16 - 19 e 25 mm para qualquer décor disponível en painel melamínico 

clássico

E	 Termolaminados
Em stock: ver tabela
Sob demanda: outro formato e/ou qualidade ignífuga (salvo formato XL e núcleo colorido), 
mín. 260 m² o 200 m² para o formato porta.
A notar:	
- �todos nosso termolaminados podem ser revestidos nos dois lados sobre varios tipos de suportes - 

largura máxima 1310 mm (salvo poros sincronizados 1010 mm)
- Os termolaminados PerfectSense Topmatt e Premium Gloss não existem em qualidade ignífuga

B	 Painéis lacados PerfectSense Premium
Em stock: um lado PerfectSense Premium Matt (PM) ou Gloss (PG), o otro ST9 - suporte MDF
Sob demanda: dois lados em PerfectSense Premium com o mesmo acabamento

G	 Termolaminados compactos para interiores
Em stock núcleo preto: W1000 ST9 en 6 - 8 - 10 e 13 mm
H1180 ST37 - H1181 ST37 - U708 ST9 - W980 ST15 em 8 e 13 mm
Núcleo colorido em stock: ver tabela 
Sob demanda (núcleo preto e excepto poros sincronizados): por múltiplo de 2 painéis do mesmo 
décor, estrutura, espessura:
- espessuras: 3, 4, 5, 6,8, 10, 12 e 13 mm
- �qualidade ignífugo (excepto poros sincronizados): núcleo negro e espesores 6 - 8 e 10 mm 

exclusivamente.
A notar: algumas texturas não estão disponíveis em termolaminados compactos. Propomos então 
uma estrutura alternativa (ver a menção específica da tabela abaixo).

K	 Painéis alveolares Eurolight
Revestimentos de painéis de partículas com baixa emissão E1E05 TSCA P2 de 8 mm
Em stock: Eurolight bruto (faces brutas) em 38 mm e 50 mm
Sob demanda a partir de 2 painéis: Eurolight Décor (revestimentos de melamínicos) ou Eurolight 
Filler (revestimentos adequados para lacagem)

I	 Tampos
	� Tampos termolaminados

Em stock: 4100 × 650 × 38 mm - suporte hidrófugo com baixa emissão E1E05
- modelo 300/3, raio 3 mm, 1 lado comprido (1RL) pós-formado
- modelo 100/1.5, orla reta com 1 lado comprido revestida com orla ABS espessura 1,5 mm
Em stock: 4100 × 900 × 38 mm - suporte hidrófugo com baixa emissão E1E05 - modelo 300/3, raio 
3 mm, 2 lados compridos pós-formados (apenas W980 ST2) 

	� Tampos termolaminados compactos
Em stock: 4100 × 650 × 12 mm chanfrado nos dois lados e quatro lados, biselado 1 × 1 mm
Também disponível em largura 920 mm. Núcleo preto ou colorido de acordo com o design 

4/14

l	� disponibilidade imediata: por unidade salvo painéis melamínicos, 
PerfectSense Premium, Eurolight e termolaminados compactos 
(de 2 unidades idênticas) 

q	� disponível com prazo: por unidade, salvo painéis de melamínicos, 
PerfectSense Premium, Eurolight e termolaminados compactos 
(em múltiplos de 2 painéis idênticos com excepção da qualidade 
ignífuga Flammex, dos poros sincronizados, das multicamadas 
ML06 e MW06 por mín. 24 painéis) 

A	 Somente para uso vertical

Explicações das menções para as orlas:
+Q	 �a decoração está disponível em orlas efeito testa.  

A referência começa com Q seguido dos mesmos números.  
Por exemplo, H1180 torna-se Q1180 em orla efeito testa.

A estrutura termolaminada PT está disponível em PM em orla quando 
mencionada.
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H1298 ST22 Freixo Lyon areia l l q l l q q l q q q q q

H1312 ST10 Carvalho Whiteriver branqueado areia l l q l l q q l q q q q q q

H1313 ST10 Carvalho WhiteRiver branqueado cinza l l q q l l q q l q q q q q q q

H1318 ST10 Carvalho selvagem natural l l q q q l l q q q q q q q q q

H1330 ST10 Carvalho Santa Fé vintage l l q l l q q l q q q q q q

H1331 ST10 Carvalho Santa Fé cinza l l q l l q q l q q q q q q

H1334 ST9 Carvalho Sorano claro l l q l q l l q q l q q q q q q l

H1336 ST37 Carvalho Halifax branqueado areia l l q l
+Q l q q l q q

+Q
q
+Q q q l

H1344 ST32 Carvalho Sherman conhaque l l q l
+Q l q q l q q

+Q
q
+Q q q q

H1345 ST32 Carvalho Sherman cinza q l q q
+Q q q q q q q

+Q
q
+Q q q

H1346 ST32 Carvalho Sherman antracite q l q q
+Q q q q q q q

+Q
q
+Q q q

H1377 ST36 Carvalho Orleães areia l l q l l q q l q q q q q
ST22 q

H1379 ST36 Carvalho Orleães toupeira l l q l l q q q q q q q q
ST22 q

H1387 ST10 Carvalho Denver grafite q l q q q q q q q q q q q q q

H1399 ST10 Carvalho Denver antilope q l q q q q q q q q q q q q

H1400 ST36 Madeira de sótão l l q l l q q q q q q q q
ST22 q

H1401 ST22 Pinho Cascina l l q q l l q q q q q q q q q q

H1424 ST22 Fineline creme l l q l l q q l q q q q q q

H1486 ST36 Pinho Pasadena l l q q l
+Q l q q q q q

+Q
q
+Q q q q

ST22 q

H1487 ST22 Epícea Bramberg l l q l l q q q q q q q q q

H1511 ST15 Faia Baviera l l q l l q q l q q q q q q

H1582 ST15 Faia Tirol l l q q q l l q q l q q q q q q q

H1615 ST9 Cerejeira silvestre Verona l l q q l l q q l q q q q q q

H1636 ST12 Cerejeira Locarno l l q l l q q q q q q q q
ST9 q

H1701 ST33 Olmo Tossini branco l l q l
+Q l q q l q q

+Q
q
+Q q q

H1702 ST33 Olmo Tossini castanho escuro q l q q
+Q q q q q q q

+Q
q
+Q q q

H1710 ST10 Castanheiro do Kentucky areia q l q q q q q q q q q q q q

Sabia isso? 
	� as superfícies dos nossos produtos decorativos são certificadas 

antibacterianas de acordo com a norma ISO 22196 (=JIS Z 2801)
	� os nossos painéis de melamina E1E05 TSCA têm uma taxa de 

emissão de formaldeído comparável à da madeira natural.

Para mais detalhes sobre os produtos, entre em www.egger.com



Coleção & Serviços 2020-2022 (prolongamento até 2023)
Tabela de disponibilidade disponível a partir de 1/09/2022
C	 Painéis melamínicos Eurodekor
Em stock: 2800 × 2070 × 19 mm - suporte meio suporte meio seco com baixa emissão E1E05 TSCA P2
Sob demanda: outra espessura e/ou suporte com baixa emissão E1E05 TSCA (hidro P3, ignífugo 
Flammex, MDF)

C	 Painéis melamínicos Eurodekor Flammex
O desempenho ignífugo está garantido por uma construção específica de revestimento nos nossos 
suportes standard com baixa emissão E1E05 TSCA P2, P3 e MDF. 
Fabricado sob pedido (mín. 24 painéis)  
A notar: algumas texturas não estão disponíveis em painéis melamínicos ignífugo. Propomos então 
uma estrutura alternativa (ver a coluna específica da tabela abaixo).

C	 Painéis melamínicos multicamadas Eurodekor Plus ML / MW
Em stock: W1001 ST9 (MW06) - subcamada branca - suporte meio seco com baixa emissão E1E05 
TSCA P2 em 19 mm
Sob demanda (mín. 24 painéis): 
- W1001 ST9 - subcamada branca (MW06): otras espessuras 16 e 25 mm
- �subcamada marrom (ML06): 16 - 19 e 25 mm para qualquer décor disponível en painel melamínico 

clássico

E	 Termolaminados
Em stock: ver tabela
Sob demanda: outro formato e/ou qualidade ignífuga (salvo formato XL e núcleo colorido), 
mín. 260 m² o 200 m² para o formato porta.
A notar:	
- �todos nosso termolaminados podem ser revestidos nos dois lados sobre varios tipos de suportes - 

largura máxima 1310 mm (salvo poros sincronizados 1010 mm)
- Os termolaminados PerfectSense Topmatt e Premium Gloss não existem em qualidade ignífuga

B	 Painéis lacados PerfectSense Premium
Em stock: um lado PerfectSense Premium Matt (PM) ou Gloss (PG), o otro ST9 - suporte MDF
Sob demanda: dois lados em PerfectSense Premium com o mesmo acabamento

G	 Termolaminados compactos para interiores
Em stock núcleo preto: W1000 ST9 en 6 - 8 - 10 e 13 mm
H1180 ST37 - H1181 ST37 - U708 ST9 - W980 ST15 em 8 e 13 mm
Núcleo colorido em stock: ver tabela 
Sob demanda (núcleo preto e excepto poros sincronizados): por múltiplo de 2 painéis do mesmo 
décor, estrutura, espessura:
- espessuras: 3, 4, 5, 6,8, 10, 12 e 13 mm
- �qualidade ignífugo (excepto poros sincronizados): núcleo negro e espesores 6 - 8 e 10 mm 

exclusivamente.
A notar: algumas texturas não estão disponíveis em termolaminados compactos. Propomos então 
uma estrutura alternativa (ver a menção específica da tabela abaixo).

K	 Painéis alveolares Eurolight
Revestimentos de painéis de partículas com baixa emissão E1E05 TSCA P2 de 8 mm
Em stock: Eurolight bruto (faces brutas) em 38 mm e 50 mm
Sob demanda a partir de 2 painéis: Eurolight Décor (revestimentos de melamínicos) ou Eurolight 
Filler (revestimentos adequados para lacagem)

I	 Tampos
	� Tampos termolaminados

Em stock: 4100 × 650 × 38 mm - suporte hidrófugo com baixa emissão E1E05
- modelo 300/3, raio 3 mm, 1 lado comprido (1RL) pós-formado
- modelo 100/1.5, orla reta com 1 lado comprido revestida com orla ABS espessura 1,5 mm
Em stock: 4100 × 900 × 38 mm - suporte hidrófugo com baixa emissão E1E05 - modelo 300/3, raio 
3 mm, 2 lados compridos pós-formados (apenas W980 ST2) 

	� Tampos termolaminados compactos
Em stock: 4100 × 650 × 12 mm chanfrado nos dois lados e quatro lados, biselado 1 × 1 mm
Também disponível em largura 920 mm. Núcleo preto ou colorido de acordo com o design 

5/14

l	� disponibilidade imediata: por unidade salvo painéis melamínicos, 
PerfectSense Premium, Eurolight e termolaminados compactos 
(de 2 unidades idênticas) 

q	� disponível com prazo: por unidade, salvo painéis de melamínicos, 
PerfectSense Premium, Eurolight e termolaminados compactos 
(em múltiplos de 2 painéis idênticos com excepção da qualidade 
ignífuga Flammex, dos poros sincronizados, das multicamadas 
ML06 e MW06 por mín. 24 painéis) 

A	 Somente para uso vertical

Explicações das menções para as orlas:
+Q	 �a decoração está disponível em orlas efeito testa.  

A referência começa com Q seguido dos mesmos números.  
Por exemplo, H1180 torna-se Q1180 em orla efeito testa.

A estrutura termolaminada PT está disponível em PM em orla quando 
mencionada.
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H1714 ST19 Nogueira Lincoln l ST10 l l q l l q q l q q q q q
ST10 q

H1733 ST9 Bétula Mainau l l q l l q q l q q q q q q

H2033 ST10 Carvalho Hunto escuro l l q q l l q q l q q q q q q q

H3012 ST22 Coco bolo l l q l l q q l q q q q q q

H3058 ST22 Wenge Mali q l q q q q q q q q q q q q q

H3090 ST22 Shorewood l l q q l l q q q q q q q q q

H3131 ST12 Carvalho Davos natural l l q l l q q q q q q q q
ST9 q

H3133 ST12 Carvalho Davos antilope q l q q q q q q q q q q q q q
ST9 q

H3146 ST19 Carvalho Lorenzo areia l ST22 l q l l q q l q q q q q
ST22 q

H3154 ST36 Carvalho Charleston castanho escuro q l q q q q q q q q q q q
ST22 q

H3156 ST12 Carvalho Corbridge cinza q l q q q q q q q q q q q q
ST9 q

H3157 ST12 Carvalho Vicenza l l l q l l q q l q q q q q
ST9 q

H3158 ST19 Carvalho Vicenza cinza l ST22 l l q l l q q l q q q q q
ST22 q

H3170 ST12 Carvalho Kendal natural l l q q l l q q l q q q q q
ST9 q

H3171 ST12 Carvalho Kendal oleado l l q l l q q q q q q q q
ST9 q

H3176 ST37 Carvalho Halifax zinco l l q l
+Q l q q q q q

+Q
q
+Q q q q l

H3178 ST37 Carvalho Halifax branqueado preto l l q l
+Q l q q l q q

+Q
q
+Q q q

H3190 ST19 Fineline Metallic antracite l ST22 l l q l l q q l q q q q q

H3192 ST19 Fineline Metallic café q ST22 l q q q q q q l q q q q q
ST22 q

H3303 ST10 Carvalho Hamilton natural l l q l q l l q q l q q q q q q q l

H3309 ST28 Carvalho Gladstone areia l l l q l
+Q l q q q q q

+Q
q
+Q q q

H3325 ST28 Carvalho Gladstone tabaco l l q l
+Q l q q q q q

+Q
q
+Q q q

H3326 ST28 Carvalho Gladstone natural l l q l
+Q l q q q q q

+Q
q
+Q q q

H3330 ST36 Carvalho Anthor natural l l q q l l q q l q q q q q q
ST10 q

H3331 ST10 Carvalho Nebraska natural l l q l l q q l q q q q q q

H3332 ST10 Carvalho Nebraska cinza q l q q q q q q q q q q q q q q l

H3335 ST28 Carvalho Gladstone branco l l q l
+Q l q q q q q

+Q
q
+Q q q

Sabia isso? 
	� as superfícies dos nossos produtos decorativos são certificadas 

antibacterianas de acordo com a norma ISO 22196 (=JIS Z 2801)
	� os nossos painéis de melamina E1E05 TSCA têm uma taxa de 

emissão de formaldeído comparável à da madeira natural.

Para mais detalhes sobre os produtos, entre em www.egger.com



Coleção & Serviços 2020-2022 (prolongamento até 2023)
Tabela de disponibilidade disponível a partir de 1/09/2022
C	 Painéis melamínicos Eurodekor
Em stock: 2800 × 2070 × 19 mm - suporte meio suporte meio seco com baixa emissão E1E05 TSCA P2
Sob demanda: outra espessura e/ou suporte com baixa emissão E1E05 TSCA (hidro P3, ignífugo 
Flammex, MDF)

C	 Painéis melamínicos Eurodekor Flammex
O desempenho ignífugo está garantido por uma construção específica de revestimento nos nossos 
suportes standard com baixa emissão E1E05 TSCA P2, P3 e MDF. 
Fabricado sob pedido (mín. 24 painéis)  
A notar: algumas texturas não estão disponíveis em painéis melamínicos ignífugo. Propomos então 
uma estrutura alternativa (ver a coluna específica da tabela abaixo).

C	 Painéis melamínicos multicamadas Eurodekor Plus ML / MW
Em stock: W1001 ST9 (MW06) - subcamada branca - suporte meio seco com baixa emissão E1E05 
TSCA P2 em 19 mm
Sob demanda (mín. 24 painéis): 
- W1001 ST9 - subcamada branca (MW06): otras espessuras 16 e 25 mm
- �subcamada marrom (ML06): 16 - 19 e 25 mm para qualquer décor disponível en painel melamínico 

clássico

E	 Termolaminados
Em stock: ver tabela
Sob demanda: outro formato e/ou qualidade ignífuga (salvo formato XL e núcleo colorido), 
mín. 260 m² o 200 m² para o formato porta.
A notar:	
- �todos nosso termolaminados podem ser revestidos nos dois lados sobre varios tipos de suportes - 

largura máxima 1310 mm (salvo poros sincronizados 1010 mm)
- Os termolaminados PerfectSense Topmatt e Premium Gloss não existem em qualidade ignífuga

B	 Painéis lacados PerfectSense Premium
Em stock: um lado PerfectSense Premium Matt (PM) ou Gloss (PG), o otro ST9 - suporte MDF
Sob demanda: dois lados em PerfectSense Premium com o mesmo acabamento

G	 Termolaminados compactos para interiores
Em stock núcleo preto: W1000 ST9 en 6 - 8 - 10 e 13 mm
H1180 ST37 - H1181 ST37 - U708 ST9 - W980 ST15 em 8 e 13 mm
Núcleo colorido em stock: ver tabela 
Sob demanda (núcleo preto e excepto poros sincronizados): por múltiplo de 2 painéis do mesmo 
décor, estrutura, espessura:
- espessuras: 3, 4, 5, 6,8, 10, 12 e 13 mm
- �qualidade ignífugo (excepto poros sincronizados): núcleo negro e espesores 6 - 8 e 10 mm 

exclusivamente.
A notar: algumas texturas não estão disponíveis em termolaminados compactos. Propomos então 
uma estrutura alternativa (ver a menção específica da tabela abaixo).

K	 Painéis alveolares Eurolight
Revestimentos de painéis de partículas com baixa emissão E1E05 TSCA P2 de 8 mm
Em stock: Eurolight bruto (faces brutas) em 38 mm e 50 mm
Sob demanda a partir de 2 painéis: Eurolight Décor (revestimentos de melamínicos) ou Eurolight 
Filler (revestimentos adequados para lacagem)

I	 Tampos
	� Tampos termolaminados

Em stock: 4100 × 650 × 38 mm - suporte hidrófugo com baixa emissão E1E05
- modelo 300/3, raio 3 mm, 1 lado comprido (1RL) pós-formado
- modelo 100/1.5, orla reta com 1 lado comprido revestida com orla ABS espessura 1,5 mm
Em stock: 4100 × 900 × 38 mm - suporte hidrófugo com baixa emissão E1E05 - modelo 300/3, raio 
3 mm, 2 lados compridos pós-formados (apenas W980 ST2) 

	� Tampos termolaminados compactos
Em stock: 4100 × 650 × 12 mm chanfrado nos dois lados e quatro lados, biselado 1 × 1 mm
Também disponível em largura 920 mm. Núcleo preto ou colorido de acordo com o design 

6/14

l	� disponibilidade imediata: por unidade salvo painéis melamínicos, 
PerfectSense Premium, Eurolight e termolaminados compactos 
(de 2 unidades idênticas) 

q	� disponível com prazo: por unidade, salvo painéis de melamínicos, 
PerfectSense Premium, Eurolight e termolaminados compactos 
(em múltiplos de 2 painéis idênticos com excepção da qualidade 
ignífuga Flammex, dos poros sincronizados, das multicamadas 
ML06 e MW06 por mín. 24 painéis) 

A	 Somente para uso vertical

Explicações das menções para as orlas:
+Q	 �a decoração está disponível em orlas efeito testa.  

A referência começa com Q seguido dos mesmos números.  
Por exemplo, H1180 torna-se Q1180 em orla efeito testa.

A estrutura termolaminada PT está disponível em PM em orla quando 
mencionada.
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H3342 ST28 Carvalho Gladstone lava l l q l
+Q l q q q q q

+Q
q
+Q q q

H3349 ST19 Carvalho Kaisersberg l ST22 l q l l q q q q q q q q
ST22 q

H3368 ST9 Carvalho Lancaster natural l l q l l q q q q q q q q q

H3395 ST12 Carvalho Corbridge natural l l l q l l q q q q q q q q
ST9 q

H3398 ST12 Carvalho Kendal conhaque q l q q q q q q q q q q q
ST9 q

H3403 ST38 Lariço branco l l q l
+Q l q q q q q

+Q
q
+Q q q

H3404 ST38 Lariço castanho l l q l
+Q l q q q q q

+Q
q
+Q q q

H3406 ST38 Lariço antracite q l q q
+Q q q q q q q

+Q
q
+Q q q

H3408 ST38 Lariço castanho termo q l q q
+Q q q q q q q

+Q
q
+Q q q

H3430 ST22 Pinho Aland branco l l l q l l q q q q q q q q q

H3433 ST22 Pinho Aland polar l l q q l l q q q q q q q q q

H3450 ST22 Fleetwood branco l l q q l l q q q q q q q q q

H3451 ST22 Fleetwood champanhe l l q q l l q q q q q q q q q

H3453 ST22 Fleetwood castanho q l q q q q q q q q q q q q q

H3470 ST22 Pinho atada natural l l q l l q q q q q q q q q

H3700 ST10 Nogueira Pacífico natural l l q q l l q q q q q q q q q

H3702 ST10 Nogueira Pacífico tabaco q l q q q q q q q q q q q

H3710 ST12 Nogueira Carini natural l l q l l q q q q q q q q
ST9 q

H3730 ST10 Hickory natural l l q q q l l q q q q q q q q q q

H3734 ST9 Nogueira Borgonha natural l l l q l l q q l q q q q q q

H3840 ST9 Maple Mandal natural l l q q l l q q q q q q q q q

H3860 ST9 Maple americano champanhe l l q l l q q l q q q q q q

H8902 C2 Trio Carvalho Halifax zinco - Alumínio    l
PMMA

H8903 C2 Trio Carvalho Gladstone areia - Alumínio l
PMMA

H8904 C2 Trio Carvalho Halifax preto - Alumínio  l
PMMA

H8905 C1 Duo Mármore de Carrara branco - Carvalho claro   l
PMMA

H8906 ST10 Efeito Tricapa castanho       l
ABS

Sabia isso? 
	� as superfícies dos nossos produtos decorativos são certificadas 

antibacterianas de acordo com a norma ISO 22196 (=JIS Z 2801)
	� os nossos painéis de melamina E1E05 TSCA têm uma taxa de 

emissão de formaldeído comparável à da madeira natural.

Para mais detalhes sobre os produtos, entre em www.egger.com



Coleção & Serviços 2020-2022 (prolongamento até 2023)
Tabela de disponibilidade disponível a partir de 1/09/2022
C	 Painéis melamínicos Eurodekor
Em stock: 2800 × 2070 × 19 mm - suporte meio suporte meio seco com baixa emissão E1E05 TSCA P2
Sob demanda: outra espessura e/ou suporte com baixa emissão E1E05 TSCA (hidro P3, ignífugo 
Flammex, MDF)

C	 Painéis melamínicos Eurodekor Flammex
O desempenho ignífugo está garantido por uma construção específica de revestimento nos nossos 
suportes standard com baixa emissão E1E05 TSCA P2, P3 e MDF. 
Fabricado sob pedido (mín. 24 painéis)  
A notar: algumas texturas não estão disponíveis em painéis melamínicos ignífugo. Propomos então 
uma estrutura alternativa (ver a coluna específica da tabela abaixo).

C	 Painéis melamínicos multicamadas Eurodekor Plus ML / MW
Em stock: W1001 ST9 (MW06) - subcamada branca - suporte meio seco com baixa emissão E1E05 
TSCA P2 em 19 mm
Sob demanda (mín. 24 painéis): 
- W1001 ST9 - subcamada branca (MW06): otras espessuras 16 e 25 mm
- �subcamada marrom (ML06): 16 - 19 e 25 mm para qualquer décor disponível en painel melamínico 

clássico

E	 Termolaminados
Em stock: ver tabela
Sob demanda: outro formato e/ou qualidade ignífuga (salvo formato XL e núcleo colorido), 
mín. 260 m² o 200 m² para o formato porta.
A notar:	
- �todos nosso termolaminados podem ser revestidos nos dois lados sobre varios tipos de suportes - 

largura máxima 1310 mm (salvo poros sincronizados 1010 mm)
- Os termolaminados PerfectSense Topmatt e Premium Gloss não existem em qualidade ignífuga

B	 Painéis lacados PerfectSense Premium
Em stock: um lado PerfectSense Premium Matt (PM) ou Gloss (PG), o otro ST9 - suporte MDF
Sob demanda: dois lados em PerfectSense Premium com o mesmo acabamento

G	 Termolaminados compactos para interiores
Em stock núcleo preto: W1000 ST9 en 6 - 8 - 10 e 13 mm
H1180 ST37 - H1181 ST37 - U708 ST9 - W980 ST15 em 8 e 13 mm
Núcleo colorido em stock: ver tabela 
Sob demanda (núcleo preto e excepto poros sincronizados): por múltiplo de 2 painéis do mesmo 
décor, estrutura, espessura:
- espessuras: 3, 4, 5, 6,8, 10, 12 e 13 mm
- �qualidade ignífugo (excepto poros sincronizados): núcleo negro e espesores 6 - 8 e 10 mm 

exclusivamente.
A notar: algumas texturas não estão disponíveis em termolaminados compactos. Propomos então 
uma estrutura alternativa (ver a menção específica da tabela abaixo).

K	 Painéis alveolares Eurolight
Revestimentos de painéis de partículas com baixa emissão E1E05 TSCA P2 de 8 mm
Em stock: Eurolight bruto (faces brutas) em 38 mm e 50 mm
Sob demanda a partir de 2 painéis: Eurolight Décor (revestimentos de melamínicos) ou Eurolight 
Filler (revestimentos adequados para lacagem)

I	 Tampos
	� Tampos termolaminados

Em stock: 4100 × 650 × 38 mm - suporte hidrófugo com baixa emissão E1E05
- modelo 300/3, raio 3 mm, 1 lado comprido (1RL) pós-formado
- modelo 100/1.5, orla reta com 1 lado comprido revestida com orla ABS espessura 1,5 mm
Em stock: 4100 × 900 × 38 mm - suporte hidrófugo com baixa emissão E1E05 - modelo 300/3, raio 
3 mm, 2 lados compridos pós-formados (apenas W980 ST2) 

	� Tampos termolaminados compactos
Em stock: 4100 × 650 × 12 mm chanfrado nos dois lados e quatro lados, biselado 1 × 1 mm
Também disponível em largura 920 mm. Núcleo preto ou colorido de acordo com o design 

7/14

l	� disponibilidade imediata: por unidade salvo painéis melamínicos, 
PerfectSense Premium, Eurolight e termolaminados compactos 
(de 2 unidades idênticas) 

q	� disponível com prazo: por unidade, salvo painéis de melamínicos, 
PerfectSense Premium, Eurolight e termolaminados compactos 
(em múltiplos de 2 painéis idênticos com excepção da qualidade 
ignífuga Flammex, dos poros sincronizados, das multicamadas 
ML06 e MW06 por mín. 24 painéis) 

A	 Somente para uso vertical

Explicações das menções para as orlas:
+Q	 �a decoração está disponível em orlas efeito testa.  

A referência começa com Q seguido dos mesmos números.  
Por exemplo, H1180 torna-se Q1180 em orla efeito testa.

A estrutura termolaminada PT está disponível em PM em orla quando 
mencionada.

C E H F B G K I

Pa
in

éi
s 

m
el

am
ín

ic
os

 
Eu

ro
de

ko
r

Te
rm

ol
am

in
ad

os
Te

rm
ol

am
in

ad
os

 X
L

Te
rm

ol
am

. c
om

pr
i. 

pe
rs

on
al

iz
ad

o
Te

rm
ol

am
in

ad
os

 n
úc

le
o 

pr
et

o
Te

rm
ol

am
. l

ac
ad

os
 P

er
fe

ct
Se

ns
e 

 
Te

rm
ol

am
in

ad
os

 fo
rm

at
o 

po
rt

a

Ta
m

po
s 

AB
S 

nã
o 

co
la

do
s

dé
co

r c
oo

rd
en

ad
o  

e 
ef

ei
to

 te
st

a 
(Q

)

Ta
m

po
s 

PM
M

A 
e 

AB
S 

cr
ea

tiv
os

Pa
in

éi
s 

Pe
rfe

ct
Se

ns
e 

Pr
em

iu
m

Te
rm

ol
am

in
ad

os
 n

úc
le

o 
pr

et
o

Te
rm

ol
am

. C
om

pa
ct

. n
úc

le
o 

co
lo

r.
Pa

in
éi

s 
al

ve
ol

ar
es

 E
ur

ol
ig

ht
Ta

m
po

s 
te

rm
ol

am
in

ad
os

 
pó

s-
fo

rm
ad

os
 m

od
el

o 
30

0/
3

Ta
m

po
s 

Fe
el

w
oo

d  
or

la
 re

ta
 m

od
el

o 
10

0/
1.

5
Ta

m
po

s 
Pe

rfe
ct

Se
ns

e 
To

pm
at

t 
or

la
 re

ta
 m

od
el

o 
10

0/
1.

5
Ta

m
po

s 
te

rm
ol

am
in

ad
os

 
co

m
pa

ct
os

 m
od

el
o 

90
/1

,0

28
00

 ×
 20

70
 ×

 19
 m

m

es
tru

tu
ra

 a
lte

rn
at

iv
a 

Fla
m

m
ex

 (i
gn

ífu
go

)

30
50

 ×
 13

10
 ×

 0
,8

 m
m

 (*
28

00
)

27
90

 ×
 20

60
 ×

 0
,8

 m
m

a 
pa

rti
r. 

de
 2

00
0 

m
m

 d
e 

es
p.

 0
,6

 m
m

30
50

 ×
 13

10
 ×

 0
,8

 m
m

30
50

 ×
 13

10
 ×

 0
,8

 m
m

 (C
 =

 n
úc

le
o 

co
lo

rid
o)

21
50

 ×
 9

50
 o

u 
10

20
 ×

 0
,8

 m
m

23
 ×

 0
,4

 m
m

 ×
 20

0 
m

l
23

 ×
 0

,8
 m

m
 ×

 75
 m

l
23

 ×
 1 m

m
 ×

 75
 m

l
23

 ×
 2 

m
m

 ×
 75

 m
l

28
 ×

 0
,8

 m
m

 ×
 75

 m
l

28
 ×

 2 
m

m
 ×

 75
 m

l
33

 ×
 0

,8
 m

m
 ×

 75
 m

l
33

 ×
 2 

m
m

 ×
 75

 m
l

43
 ×

 0
,8

 m
m

 ×
 75

 m
l (

sa
lv

o 
Q

 p
or

 2
5 

m
l)

43
 ×

 1,
5 m

m
 ×

 25
 m

l
43

 ×
 2 

m
m

 ×
 75

 m
l (

sa
lv

o 
Q

 p
or

 2
5 

m
l)

54
 ×

 2 
m

m
 ×

 75
 m

l

23
 ×

 1,
3 m

m
 ×

 75
 m

l

28
00

 ×
 20

70
 ×

 19
 m

m

27
90

 ×
 20

60
 ×

 ve
r d

et
al

he
s

27
90

 ×
 20

60
 ×

 6
 - 

8 
- 1

0 
- 1

3 m
m

28
00

 ×
 20

70
 ×

 38
 - 

50
 m

m

41
00

 ×
 6

50
 ×

 38
 m

m
Ra

io
 3

 m
m

, 1
 la

do
41

00
 ×

 6
50

 ×
 38

 m
m

O
rla

 A
BS

 1,
5 

m
m

, 1
 la

do
41

00
 ×

 6
50

 ×
 38

 m
m

O
rla

 A
BS

 1,
5 

m
m

, 1
 la

do
41

00
 ×

 6
50

 ×
 12

 m
m

 (t
am

bé
m

 e
m

 9
20

 m
m

)
nú

cl
eo

 p
re

to
 (P

) /
 n

úc
le

o 
co

lo
rid

o 
(C

)

H8955 SM Multiplex preto l
ABS

H8956 ST10 Efeito Tricapa branco cinzento l
ABS

H8957 ST10 Efeito Tricapa natural l
ABS

H8958 ST10 Efeito Tricapa antracite l
ABS

H8959 AC Doppia Preto - Madeira natural                          l
PMMA

H8960 AC Doppia Branco - Madeira natural                      l
PMMA

Q1176 RO Efeito topo Carvalho Halifax branco l q q

Q1180 RO Efeito topo Carvalho Halifax natural l q l

Q1181 RO Efeito topo Carvalho Halifax tabaco l q l

Q1210 RO Efeito topo Olmo Tossini cinza bege l q q

Q1212 RO Efeito topo Olmo Tossini castanho l q q

Q1336 RO Efeito topo Carvalho Halifax branqueado areia l q l

Q1344 RO Efeito topo Carvalho Sherman conhaque l q q

Q1345 RO Efeito topo Carvalho Sherman cinza l q q

Q1346 RO Efeito topo Carvalho Sherman antracite l q q

Q1486 RO Efeito topo Pinho Pasadena l q q

Q1701 RO Efeito topo Olmo Tossini branco l q q

Q1702 RO Efeito topo Olmo Tossini castanho escuro l q q

Q3176 RO Efeito topo Carvalho Halifax zinco l q l

Q3178 RO Efeito topo Carvalho Halifax branqueado preto l q q

Q3309 RO Efeito topo Carvalho Gladstone areia l q q

Q3325 RO Efeito topo Carvalho Gladstone tabaco l q q

Q3326 RO Efeito topo Carvalho Gladstone natural l q q

Q3335 RO Efeito topo Carvalho Gladstone branco l q q

Q3342 RO Efeito topo Carvalho Gladstone lava l q q

Q3403 RO Efeito topo Lariço branco l q q

Q3404 RO Efeito topo Lariço castanho l q q

Sabia isso? 
	� as superfícies dos nossos produtos decorativos são certificadas 

antibacterianas de acordo com a norma ISO 22196 (=JIS Z 2801)
	� os nossos painéis de melamina E1E05 TSCA têm uma taxa de 

emissão de formaldeído comparável à da madeira natural.

Para mais detalhes sobre os produtos, entre em www.egger.com



Coleção & Serviços 2020-2022 (prolongamento até 2023)
Tabela de disponibilidade disponível a partir de 1/09/2022
C	 Painéis melamínicos Eurodekor
Em stock: 2800 × 2070 × 19 mm - suporte meio suporte meio seco com baixa emissão E1E05 TSCA P2
Sob demanda: outra espessura e/ou suporte com baixa emissão E1E05 TSCA (hidro P3, ignífugo 
Flammex, MDF)

C	 Painéis melamínicos Eurodekor Flammex
O desempenho ignífugo está garantido por uma construção específica de revestimento nos nossos 
suportes standard com baixa emissão E1E05 TSCA P2, P3 e MDF. 
Fabricado sob pedido (mín. 24 painéis)  
A notar: algumas texturas não estão disponíveis em painéis melamínicos ignífugo. Propomos então 
uma estrutura alternativa (ver a coluna específica da tabela abaixo).

C	 Painéis melamínicos multicamadas Eurodekor Plus ML / MW
Em stock: W1001 ST9 (MW06) - subcamada branca - suporte meio seco com baixa emissão E1E05 
TSCA P2 em 19 mm
Sob demanda (mín. 24 painéis): 
- W1001 ST9 - subcamada branca (MW06): otras espessuras 16 e 25 mm
- �subcamada marrom (ML06): 16 - 19 e 25 mm para qualquer décor disponível en painel melamínico 

clássico

E	 Termolaminados
Em stock: ver tabela
Sob demanda: outro formato e/ou qualidade ignífuga (salvo formato XL e núcleo colorido), 
mín. 260 m² o 200 m² para o formato porta.
A notar:	
- �todos nosso termolaminados podem ser revestidos nos dois lados sobre varios tipos de suportes - 

largura máxima 1310 mm (salvo poros sincronizados 1010 mm)
- Os termolaminados PerfectSense Topmatt e Premium Gloss não existem em qualidade ignífuga

B	 Painéis lacados PerfectSense Premium
Em stock: um lado PerfectSense Premium Matt (PM) ou Gloss (PG), o otro ST9 - suporte MDF
Sob demanda: dois lados em PerfectSense Premium com o mesmo acabamento

G	 Termolaminados compactos para interiores
Em stock núcleo preto: W1000 ST9 en 6 - 8 - 10 e 13 mm
H1180 ST37 - H1181 ST37 - U708 ST9 - W980 ST15 em 8 e 13 mm
Núcleo colorido em stock: ver tabela 
Sob demanda (núcleo preto e excepto poros sincronizados): por múltiplo de 2 painéis do mesmo 
décor, estrutura, espessura:
- espessuras: 3, 4, 5, 6,8, 10, 12 e 13 mm
- �qualidade ignífugo (excepto poros sincronizados): núcleo negro e espesores 6 - 8 e 10 mm 

exclusivamente.
A notar: algumas texturas não estão disponíveis em termolaminados compactos. Propomos então 
uma estrutura alternativa (ver a menção específica da tabela abaixo).

K	 Painéis alveolares Eurolight
Revestimentos de painéis de partículas com baixa emissão E1E05 TSCA P2 de 8 mm
Em stock: Eurolight bruto (faces brutas) em 38 mm e 50 mm
Sob demanda a partir de 2 painéis: Eurolight Décor (revestimentos de melamínicos) ou Eurolight 
Filler (revestimentos adequados para lacagem)

I	 Tampos
	� Tampos termolaminados

Em stock: 4100 × 650 × 38 mm - suporte hidrófugo com baixa emissão E1E05
- modelo 300/3, raio 3 mm, 1 lado comprido (1RL) pós-formado
- modelo 100/1.5, orla reta com 1 lado comprido revestida com orla ABS espessura 1,5 mm
Em stock: 4100 × 900 × 38 mm - suporte hidrófugo com baixa emissão E1E05 - modelo 300/3, raio 
3 mm, 2 lados compridos pós-formados (apenas W980 ST2) 

	� Tampos termolaminados compactos
Em stock: 4100 × 650 × 12 mm chanfrado nos dois lados e quatro lados, biselado 1 × 1 mm
Também disponível em largura 920 mm. Núcleo preto ou colorido de acordo com o design 

8/14

l	� disponibilidade imediata: por unidade salvo painéis melamínicos, 
PerfectSense Premium, Eurolight e termolaminados compactos 
(de 2 unidades idênticas) 

q	� disponível com prazo: por unidade, salvo painéis de melamínicos, 
PerfectSense Premium, Eurolight e termolaminados compactos 
(em múltiplos de 2 painéis idênticos com excepção da qualidade 
ignífuga Flammex, dos poros sincronizados, das multicamadas 
ML06 e MW06 por mín. 24 painéis) 

A	 Somente para uso vertical

Explicações das menções para as orlas:
+Q	 �a decoração está disponível em orlas efeito testa.  

A referência começa com Q seguido dos mesmos números.  
Por exemplo, H1180 torna-se Q1180 em orla efeito testa.

A estrutura termolaminada PT está disponível em PM em orla quando 
mencionada.
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Q3406 RO Efeito topo Lariço antracite l q q

Q3408 RO Efeito topo Lariço castanho termo l q q

U104 ST9 Branco alabastro l l q l l q q q q q q q q q

U107 ST9 Amarelo pastel q l q q q q q q q q q q q q

U108 ST9 Amarelo baunilha q l q q q q q q q q q q q q

U113 ST9 Bege areia l l q q l l q q q q q q q q q

U114 ST9 Amarelo girassol l l q q l l q q q q q q q q q

U131 ST9 Amarelo limão q l q q q q q q q q q q q q q

U140 ST9 Amarelo açafrão q l q q q q q q q q q q q q

U146 ST9 Amarelo milho q l q q q q q q q q q q q q

U156 ST9 Bege rosado l l q q l l q q q q q q q q q

U163 ST9 Amarelo caril l l q q l l q q q q q q q q q

U200 ST9 Bege l l q l l q q q q q q q q q

U201 ST9 Cinza seixo l l q q l l q q q q q q q q q

U201 ST19 Cinza seixo q ST9 l q q q q q q q q q q q

U216 ST9 Branco creme l l q q l l q q q q q q q q q

U222 ST9 Branco cru l l q q l l q q q q q q q q q

U232 ST9 Nude alperce l l q l l q q l q q q q q q

U311 ST9 Vermelho bordéus q l q q q q q q q q q q q q q

U313 ST9 Seda rosa q l q q q q q q q q q q q q

U321 ST9 Vermelho l l q q l l q q q q q q q q q

U323 ST9 Vermelho cereija l l q q l l q q q q q q q q q

U323 PG Vermelho cereija l

U323 PG/ST9 Vermelho cereija l l

U325 ST9 Rosa antiga q l q q q q q l q q q q q q

U328 ST9 Vermelho lipstick q l q q q q q q q q q q q q

U330 ST9 Violeta beringela q l q q q q q q q q q q q q q

Sabia isso? 
	� as superfícies dos nossos produtos decorativos são certificadas 

antibacterianas de acordo com a norma ISO 22196 (=JIS Z 2801)
	� os nossos painéis de melamina E1E05 TSCA têm uma taxa de 

emissão de formaldeído comparável à da madeira natural.

Para mais detalhes sobre os produtos, entre em www.egger.com



Coleção & Serviços 2020-2022 (prolongamento até 2023)
Tabela de disponibilidade disponível a partir de 1/09/2022
C	 Painéis melamínicos Eurodekor
Em stock: 2800 × 2070 × 19 mm - suporte meio suporte meio seco com baixa emissão E1E05 TSCA P2
Sob demanda: outra espessura e/ou suporte com baixa emissão E1E05 TSCA (hidro P3, ignífugo 
Flammex, MDF)

C	 Painéis melamínicos Eurodekor Flammex
O desempenho ignífugo está garantido por uma construção específica de revestimento nos nossos 
suportes standard com baixa emissão E1E05 TSCA P2, P3 e MDF. 
Fabricado sob pedido (mín. 24 painéis)  
A notar: algumas texturas não estão disponíveis em painéis melamínicos ignífugo. Propomos então 
uma estrutura alternativa (ver a coluna específica da tabela abaixo).

C	 Painéis melamínicos multicamadas Eurodekor Plus ML / MW
Em stock: W1001 ST9 (MW06) - subcamada branca - suporte meio seco com baixa emissão E1E05 
TSCA P2 em 19 mm
Sob demanda (mín. 24 painéis): 
- W1001 ST9 - subcamada branca (MW06): otras espessuras 16 e 25 mm
- �subcamada marrom (ML06): 16 - 19 e 25 mm para qualquer décor disponível en painel melamínico 

clássico

E	 Termolaminados
Em stock: ver tabela
Sob demanda: outro formato e/ou qualidade ignífuga (salvo formato XL e núcleo colorido), 
mín. 260 m² o 200 m² para o formato porta.
A notar:	
- �todos nosso termolaminados podem ser revestidos nos dois lados sobre varios tipos de suportes - 

largura máxima 1310 mm (salvo poros sincronizados 1010 mm)
- Os termolaminados PerfectSense Topmatt e Premium Gloss não existem em qualidade ignífuga

B	 Painéis lacados PerfectSense Premium
Em stock: um lado PerfectSense Premium Matt (PM) ou Gloss (PG), o otro ST9 - suporte MDF
Sob demanda: dois lados em PerfectSense Premium com o mesmo acabamento

G	 Termolaminados compactos para interiores
Em stock núcleo preto: W1000 ST9 en 6 - 8 - 10 e 13 mm
H1180 ST37 - H1181 ST37 - U708 ST9 - W980 ST15 em 8 e 13 mm
Núcleo colorido em stock: ver tabela 
Sob demanda (núcleo preto e excepto poros sincronizados): por múltiplo de 2 painéis do mesmo 
décor, estrutura, espessura:
- espessuras: 3, 4, 5, 6,8, 10, 12 e 13 mm
- �qualidade ignífugo (excepto poros sincronizados): núcleo negro e espesores 6 - 8 e 10 mm 

exclusivamente.
A notar: algumas texturas não estão disponíveis em termolaminados compactos. Propomos então 
uma estrutura alternativa (ver a menção específica da tabela abaixo).

K	 Painéis alveolares Eurolight
Revestimentos de painéis de partículas com baixa emissão E1E05 TSCA P2 de 8 mm
Em stock: Eurolight bruto (faces brutas) em 38 mm e 50 mm
Sob demanda a partir de 2 painéis: Eurolight Décor (revestimentos de melamínicos) ou Eurolight 
Filler (revestimentos adequados para lacagem)

I	 Tampos
	� Tampos termolaminados

Em stock: 4100 × 650 × 38 mm - suporte hidrófugo com baixa emissão E1E05
- modelo 300/3, raio 3 mm, 1 lado comprido (1RL) pós-formado
- modelo 100/1.5, orla reta com 1 lado comprido revestida com orla ABS espessura 1,5 mm
Em stock: 4100 × 900 × 38 mm - suporte hidrófugo com baixa emissão E1E05 - modelo 300/3, raio 
3 mm, 2 lados compridos pós-formados (apenas W980 ST2) 

	� Tampos termolaminados compactos
Em stock: 4100 × 650 × 12 mm chanfrado nos dois lados e quatro lados, biselado 1 × 1 mm
Também disponível em largura 920 mm. Núcleo preto ou colorido de acordo com o design 

9/14

l	� disponibilidade imediata: por unidade salvo painéis melamínicos, 
PerfectSense Premium, Eurolight e termolaminados compactos 
(de 2 unidades idênticas) 

q	� disponível com prazo: por unidade, salvo painéis de melamínicos, 
PerfectSense Premium, Eurolight e termolaminados compactos 
(em múltiplos de 2 painéis idênticos com excepção da qualidade 
ignífuga Flammex, dos poros sincronizados, das multicamadas 
ML06 e MW06 por mín. 24 painéis) 

A	 Somente para uso vertical

Explicações das menções para as orlas:
+Q	 �a decoração está disponível em orlas efeito testa.  

A referência começa com Q seguido dos mesmos números.  
Por exemplo, H1180 torna-se Q1180 em orla efeito testa.

A estrutura termolaminada PT está disponível em PM em orla quando 
mencionada.
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U332 ST9 Laranja l l q l l q q q q q q q q q

U337 ST9 Rosa fúcsia q l q q q q q q q q q q q q

U340 ST9 Laranja sorvete l l q l l q q q q q q q q q

U350 ST9 Laranja de Siena q l q q q q q q q q q q q q

U363 ST9 Rosa flamingo q l q q q q q q q q q q q q

U390 ST9 Vermelho indiano q l q q q q q q q q q q q q

U399 ST9 Vermelho granate q l q q q q q l q q q q q q

U400 ST9 Seda lilás q l q q q q q q q q q q q q

U404 ST9 Violeta púrpura q l q q q q q q q q q q q q

U414 ST9 Violeta escuro q l q q q q q q q q q q q q

U420 ST9 Lilás q l q q q q q q q q q q q q

U430 ST9 Violeta q l q q q q q q q q q q q q

U500 ST9 Azul glaciar q l q q q q q q q q q q q q

U504 ST9 Azul cósmico l l q l l q q q q q q q q q

U507 ST9 Azul fumado q l q q q q q q q q q q q q

U515 ST9 Azul de França l l q l l q q q q q q q q q

U522 ST9 Azul horizonte q l q q q q q q q q q q q q q

U525 ST9 Azul de Delft l l q q l l q q q q q q q q q

U533 ST9 Azul polar q l q q q q q q q q q q q q

U540 ST9 Azul denim q l q q q q q q q q q q q q

U560 ST9 Azul ultramar l l q l l q q q q q q q q q

U570 ST9 Azul noite q l q q q q q q q q q q q q

U599 ST9 Azul índigo l l q q l l q q q q q q q q q

U599 PM/ST9 Azul índigo l l

U599 PT Azul índigo l PM

U600 ST9 Verde primavera q l q q q q q l q q q q q q

U606 ST9 Verde abeto q l q q q q q q q q q q q q

Sabia isso? 
	� as superfícies dos nossos produtos decorativos são certificadas 

antibacterianas de acordo com a norma ISO 22196 (=JIS Z 2801)
	� os nossos painéis de melamina E1E05 TSCA têm uma taxa de 

emissão de formaldeído comparável à da madeira natural.

Para mais detalhes sobre os produtos, entre em www.egger.com



Coleção & Serviços 2020-2022 (prolongamento até 2023)
Tabela de disponibilidade disponível a partir de 1/09/2022
C	 Painéis melamínicos Eurodekor
Em stock: 2800 × 2070 × 19 mm - suporte meio suporte meio seco com baixa emissão E1E05 TSCA P2
Sob demanda: outra espessura e/ou suporte com baixa emissão E1E05 TSCA (hidro P3, ignífugo 
Flammex, MDF)

C	 Painéis melamínicos Eurodekor Flammex
O desempenho ignífugo está garantido por uma construção específica de revestimento nos nossos 
suportes standard com baixa emissão E1E05 TSCA P2, P3 e MDF. 
Fabricado sob pedido (mín. 24 painéis)  
A notar: algumas texturas não estão disponíveis em painéis melamínicos ignífugo. Propomos então 
uma estrutura alternativa (ver a coluna específica da tabela abaixo).

C	 Painéis melamínicos multicamadas Eurodekor Plus ML / MW
Em stock: W1001 ST9 (MW06) - subcamada branca - suporte meio seco com baixa emissão E1E05 
TSCA P2 em 19 mm
Sob demanda (mín. 24 painéis): 
- W1001 ST9 - subcamada branca (MW06): otras espessuras 16 e 25 mm
- �subcamada marrom (ML06): 16 - 19 e 25 mm para qualquer décor disponível en painel melamínico 

clássico

E	 Termolaminados
Em stock: ver tabela
Sob demanda: outro formato e/ou qualidade ignífuga (salvo formato XL e núcleo colorido), 
mín. 260 m² o 200 m² para o formato porta.
A notar:	
- �todos nosso termolaminados podem ser revestidos nos dois lados sobre varios tipos de suportes - 

largura máxima 1310 mm (salvo poros sincronizados 1010 mm)
- Os termolaminados PerfectSense Topmatt e Premium Gloss não existem em qualidade ignífuga

B	 Painéis lacados PerfectSense Premium
Em stock: um lado PerfectSense Premium Matt (PM) ou Gloss (PG), o otro ST9 - suporte MDF
Sob demanda: dois lados em PerfectSense Premium com o mesmo acabamento

G	 Termolaminados compactos para interiores
Em stock núcleo preto: W1000 ST9 en 6 - 8 - 10 e 13 mm
H1180 ST37 - H1181 ST37 - U708 ST9 - W980 ST15 em 8 e 13 mm
Núcleo colorido em stock: ver tabela 
Sob demanda (núcleo preto e excepto poros sincronizados): por múltiplo de 2 painéis do mesmo 
décor, estrutura, espessura:
- espessuras: 3, 4, 5, 6,8, 10, 12 e 13 mm
- �qualidade ignífugo (excepto poros sincronizados): núcleo negro e espesores 6 - 8 e 10 mm 

exclusivamente.
A notar: algumas texturas não estão disponíveis em termolaminados compactos. Propomos então 
uma estrutura alternativa (ver a menção específica da tabela abaixo).

K	 Painéis alveolares Eurolight
Revestimentos de painéis de partículas com baixa emissão E1E05 TSCA P2 de 8 mm
Em stock: Eurolight bruto (faces brutas) em 38 mm e 50 mm
Sob demanda a partir de 2 painéis: Eurolight Décor (revestimentos de melamínicos) ou Eurolight 
Filler (revestimentos adequados para lacagem)

I	 Tampos
	� Tampos termolaminados

Em stock: 4100 × 650 × 38 mm - suporte hidrófugo com baixa emissão E1E05
- modelo 300/3, raio 3 mm, 1 lado comprido (1RL) pós-formado
- modelo 100/1.5, orla reta com 1 lado comprido revestida com orla ABS espessura 1,5 mm
Em stock: 4100 × 900 × 38 mm - suporte hidrófugo com baixa emissão E1E05 - modelo 300/3, raio 
3 mm, 2 lados compridos pós-formados (apenas W980 ST2) 

	� Tampos termolaminados compactos
Em stock: 4100 × 650 × 12 mm chanfrado nos dois lados e quatro lados, biselado 1 × 1 mm
Também disponível em largura 920 mm. Núcleo preto ou colorido de acordo com o design 
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l	� disponibilidade imediata: por unidade salvo painéis melamínicos, 
PerfectSense Premium, Eurolight e termolaminados compactos 
(de 2 unidades idênticas) 

q	� disponível com prazo: por unidade, salvo painéis de melamínicos, 
PerfectSense Premium, Eurolight e termolaminados compactos 
(em múltiplos de 2 painéis idênticos com excepção da qualidade 
ignífuga Flammex, dos poros sincronizados, das multicamadas 
ML06 e MW06 por mín. 24 painéis) 

A	 Somente para uso vertical

Explicações das menções para as orlas:
+Q	 �a decoração está disponível em orlas efeito testa.  

A referência começa com Q seguido dos mesmos números.  
Por exemplo, H1180 torna-se Q1180 em orla efeito testa.

A estrutura termolaminada PT está disponível em PM em orla quando 
mencionada.
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U608 ST9 Verde opala l l q l l q q q q q q q q q

U617 ST9 Verde wasabi q l q q q q q q q q q q q q

U626 ST9 Verde kiwi q l q q q q q q q q q q q q q

U630 ST9 Verde maçã l l q q l l q q q q q q q q q

U633 ST9 Azul turquesa l l q l l q q l q q q q q q

U636 ST9 Verde fiorde q l q q q q q q q q q q q q

U646 ST9 Verde Niagara l l q q l l q q q q q q q q q

U650 ST9 Verde feto q l q q q q q q q q q q q q

U655 ST9 Verde esmeralda q l q q q q q q q q q q q q

U660 ST9 Verde amazona q l q q q q q q q q q q q q

U702 ST9 Cinza caxemira l l q l q l l q q l q q q q q q

U702 PG Cinza caxemira l

U702 PG/ST9 Cinza caxemira l l

U702 PM/ST9 Cinza caxemira l l

U702 PT Cinza caxemira l PM

U7021 ST9 Cinza caxemira intégral l

U705 ST9 Cinza angorá l l q l l q q l q q q q q q

U707 ST9 Seda cinza l l q q l l q q q q q q q q q

U708 ST9 Cinza claro l l q q q q l l q q l q q q q q q q l

U708 PG Cinza claro l

U708 PG/ST9 Cinza claro l l

U708 PM/ST9 Cinza claro l l

U708 PT Cinza claro l PM

U7081 ST9 Cinza claro intégral l q

U7081 ST76 Cinza claro intégral l l
C

U717 ST9 Cinza mástique l l q l l q q q q q q q q q

U727 ST9 Cinza argila l l q q q l l q q l q q q q q q

Sabia isso? 
	� as superfícies dos nossos produtos decorativos são certificadas 

antibacterianas de acordo com a norma ISO 22196 (=JIS Z 2801)
	� os nossos painéis de melamina E1E05 TSCA têm uma taxa de 

emissão de formaldeído comparável à da madeira natural.

Para mais detalhes sobre os produtos, entre em www.egger.com



Coleção & Serviços 2020-2022 (prolongamento até 2023)
Tabela de disponibilidade disponível a partir de 1/09/2022
C	 Painéis melamínicos Eurodekor
Em stock: 2800 × 2070 × 19 mm - suporte meio suporte meio seco com baixa emissão E1E05 TSCA P2
Sob demanda: outra espessura e/ou suporte com baixa emissão E1E05 TSCA (hidro P3, ignífugo 
Flammex, MDF)

C	 Painéis melamínicos Eurodekor Flammex
O desempenho ignífugo está garantido por uma construção específica de revestimento nos nossos 
suportes standard com baixa emissão E1E05 TSCA P2, P3 e MDF. 
Fabricado sob pedido (mín. 24 painéis)  
A notar: algumas texturas não estão disponíveis em painéis melamínicos ignífugo. Propomos então 
uma estrutura alternativa (ver a coluna específica da tabela abaixo).

C	 Painéis melamínicos multicamadas Eurodekor Plus ML / MW
Em stock: W1001 ST9 (MW06) - subcamada branca - suporte meio seco com baixa emissão E1E05 
TSCA P2 em 19 mm
Sob demanda (mín. 24 painéis): 
- W1001 ST9 - subcamada branca (MW06): otras espessuras 16 e 25 mm
- �subcamada marrom (ML06): 16 - 19 e 25 mm para qualquer décor disponível en painel melamínico 

clássico

E	 Termolaminados
Em stock: ver tabela
Sob demanda: outro formato e/ou qualidade ignífuga (salvo formato XL e núcleo colorido), 
mín. 260 m² o 200 m² para o formato porta.
A notar:	
- �todos nosso termolaminados podem ser revestidos nos dois lados sobre varios tipos de suportes - 

largura máxima 1310 mm (salvo poros sincronizados 1010 mm)
- Os termolaminados PerfectSense Topmatt e Premium Gloss não existem em qualidade ignífuga

B	 Painéis lacados PerfectSense Premium
Em stock: um lado PerfectSense Premium Matt (PM) ou Gloss (PG), o otro ST9 - suporte MDF
Sob demanda: dois lados em PerfectSense Premium com o mesmo acabamento

G	 Termolaminados compactos para interiores
Em stock núcleo preto: W1000 ST9 en 6 - 8 - 10 e 13 mm
H1180 ST37 - H1181 ST37 - U708 ST9 - W980 ST15 em 8 e 13 mm
Núcleo colorido em stock: ver tabela 
Sob demanda (núcleo preto e excepto poros sincronizados): por múltiplo de 2 painéis do mesmo 
décor, estrutura, espessura:
- espessuras: 3, 4, 5, 6,8, 10, 12 e 13 mm
- �qualidade ignífugo (excepto poros sincronizados): núcleo negro e espesores 6 - 8 e 10 mm 

exclusivamente.
A notar: algumas texturas não estão disponíveis em termolaminados compactos. Propomos então 
uma estrutura alternativa (ver a menção específica da tabela abaixo).

K	 Painéis alveolares Eurolight
Revestimentos de painéis de partículas com baixa emissão E1E05 TSCA P2 de 8 mm
Em stock: Eurolight bruto (faces brutas) em 38 mm e 50 mm
Sob demanda a partir de 2 painéis: Eurolight Décor (revestimentos de melamínicos) ou Eurolight 
Filler (revestimentos adequados para lacagem)

I	 Tampos
	� Tampos termolaminados

Em stock: 4100 × 650 × 38 mm - suporte hidrófugo com baixa emissão E1E05
- modelo 300/3, raio 3 mm, 1 lado comprido (1RL) pós-formado
- modelo 100/1.5, orla reta com 1 lado comprido revestida com orla ABS espessura 1,5 mm
Em stock: 4100 × 900 × 38 mm - suporte hidrófugo com baixa emissão E1E05 - modelo 300/3, raio 
3 mm, 2 lados compridos pós-formados (apenas W980 ST2) 

	� Tampos termolaminados compactos
Em stock: 4100 × 650 × 12 mm chanfrado nos dois lados e quatro lados, biselado 1 × 1 mm
Também disponível em largura 920 mm. Núcleo preto ou colorido de acordo com o design 
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l	� disponibilidade imediata: por unidade salvo painéis melamínicos, 
PerfectSense Premium, Eurolight e termolaminados compactos 
(de 2 unidades idênticas) 

q	� disponível com prazo: por unidade, salvo painéis de melamínicos, 
PerfectSense Premium, Eurolight e termolaminados compactos 
(em múltiplos de 2 painéis idênticos com excepção da qualidade 
ignífuga Flammex, dos poros sincronizados, das multicamadas 
ML06 e MW06 por mín. 24 painéis) 

A	 Somente para uso vertical

Explicações das menções para as orlas:
+Q	 �a decoração está disponível em orlas efeito testa.  

A referência começa com Q seguido dos mesmos números.  
Por exemplo, H1180 torna-se Q1180 em orla efeito testa.

A estrutura termolaminada PT está disponível em PM em orla quando 
mencionada.
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U727 PG Cinza argila l

U727 PG/ST9 Cinza argila l l

U727 PM/ST9 Cinza argila l l

U727 PT Cinza argila l PM

U732 ST9 Cinza macadame l l l q l l q q l q q q q q q

U732 PG Cinza macadame l

U732 PG/ST9 Cinza macadame l l

U732 PM/ST9 Cinza macadame l l

U732 PT Cinza macadame l PM

U740 ST9 Cinza argila escuro l l q l l q q l q q q q q q

U741 ST9 Castanho toupeira l l q q l l q q q q q q q q q

U748 ST9 Castanho sépia l l q l l q q q q q q q q q

U750 ST9 Cinza rato l l q q l l q q l q q q q q q

U763 ST9 Cinza pérola l l q q l l q q l q q q q q q

U767 ST9 Cinza cubanite l l q q l l q q q q q q q q q

U775 ST9 Cinza bruma l l q q q l l q q q q q q q q q

U780 ST9 Cinza céladon l l q l l q q l q q q q q q

U788 ST9 Cinza ártico l l q q l l q q q q q q q q q

U807 ST9 Castanho conhaque q l q q q q q q q q q q q q

U818 ST9 Castanho escuro l l q l l q q q q q q q q q

U830 ST9 Nude terracota l l q l l q q l q q q q q q

U899 ST9 Soft Black l l q q l l q q q q q q q q q

U8991 ST9 Soft Black intégral l q

U960 ST9 Cinza ónix l l q q l l q q q q q q q q q

U961 ST2 Cinza grafite l l q q q l l q q l q q q q q q

U961 ST19 Cinza grafite q ST9 l q q q q q q q q q q q

U961 PG Cinza grafite l

Sabia isso? 
	� as superfícies dos nossos produtos decorativos são certificadas 

antibacterianas de acordo com a norma ISO 22196 (=JIS Z 2801)
	� os nossos painéis de melamina E1E05 TSCA têm uma taxa de 

emissão de formaldeído comparável à da madeira natural.

Para mais detalhes sobre os produtos, entre em www.egger.com



Coleção & Serviços 2020-2022 (prolongamento até 2023)
Tabela de disponibilidade disponível a partir de 1/09/2022
C	 Painéis melamínicos Eurodekor
Em stock: 2800 × 2070 × 19 mm - suporte meio suporte meio seco com baixa emissão E1E05 TSCA P2
Sob demanda: outra espessura e/ou suporte com baixa emissão E1E05 TSCA (hidro P3, ignífugo 
Flammex, MDF)

C	 Painéis melamínicos Eurodekor Flammex
O desempenho ignífugo está garantido por uma construção específica de revestimento nos nossos 
suportes standard com baixa emissão E1E05 TSCA P2, P3 e MDF. 
Fabricado sob pedido (mín. 24 painéis)  
A notar: algumas texturas não estão disponíveis em painéis melamínicos ignífugo. Propomos então 
uma estrutura alternativa (ver a coluna específica da tabela abaixo).

C	 Painéis melamínicos multicamadas Eurodekor Plus ML / MW
Em stock: W1001 ST9 (MW06) - subcamada branca - suporte meio seco com baixa emissão E1E05 
TSCA P2 em 19 mm
Sob demanda (mín. 24 painéis): 
- W1001 ST9 - subcamada branca (MW06): otras espessuras 16 e 25 mm
- �subcamada marrom (ML06): 16 - 19 e 25 mm para qualquer décor disponível en painel melamínico 

clássico

E	 Termolaminados
Em stock: ver tabela
Sob demanda: outro formato e/ou qualidade ignífuga (salvo formato XL e núcleo colorido), 
mín. 260 m² o 200 m² para o formato porta.
A notar:	
- �todos nosso termolaminados podem ser revestidos nos dois lados sobre varios tipos de suportes - 

largura máxima 1310 mm (salvo poros sincronizados 1010 mm)
- Os termolaminados PerfectSense Topmatt e Premium Gloss não existem em qualidade ignífuga

B	 Painéis lacados PerfectSense Premium
Em stock: um lado PerfectSense Premium Matt (PM) ou Gloss (PG), o otro ST9 - suporte MDF
Sob demanda: dois lados em PerfectSense Premium com o mesmo acabamento

G	 Termolaminados compactos para interiores
Em stock núcleo preto: W1000 ST9 en 6 - 8 - 10 e 13 mm
H1180 ST37 - H1181 ST37 - U708 ST9 - W980 ST15 em 8 e 13 mm
Núcleo colorido em stock: ver tabela 
Sob demanda (núcleo preto e excepto poros sincronizados): por múltiplo de 2 painéis do mesmo 
décor, estrutura, espessura:
- espessuras: 3, 4, 5, 6,8, 10, 12 e 13 mm
- �qualidade ignífugo (excepto poros sincronizados): núcleo negro e espesores 6 - 8 e 10 mm 

exclusivamente.
A notar: algumas texturas não estão disponíveis em termolaminados compactos. Propomos então 
uma estrutura alternativa (ver a menção específica da tabela abaixo).

K	 Painéis alveolares Eurolight
Revestimentos de painéis de partículas com baixa emissão E1E05 TSCA P2 de 8 mm
Em stock: Eurolight bruto (faces brutas) em 38 mm e 50 mm
Sob demanda a partir de 2 painéis: Eurolight Décor (revestimentos de melamínicos) ou Eurolight 
Filler (revestimentos adequados para lacagem)

I	 Tampos
	� Tampos termolaminados

Em stock: 4100 × 650 × 38 mm - suporte hidrófugo com baixa emissão E1E05
- modelo 300/3, raio 3 mm, 1 lado comprido (1RL) pós-formado
- modelo 100/1.5, orla reta com 1 lado comprido revestida com orla ABS espessura 1,5 mm
Em stock: 4100 × 900 × 38 mm - suporte hidrófugo com baixa emissão E1E05 - modelo 300/3, raio 
3 mm, 2 lados compridos pós-formados (apenas W980 ST2) 

	� Tampos termolaminados compactos
Em stock: 4100 × 650 × 12 mm chanfrado nos dois lados e quatro lados, biselado 1 × 1 mm
Também disponível em largura 920 mm. Núcleo preto ou colorido de acordo com o design 
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l	� disponibilidade imediata: por unidade salvo painéis melamínicos, 
PerfectSense Premium, Eurolight e termolaminados compactos 
(de 2 unidades idênticas) 

q	� disponível com prazo: por unidade, salvo painéis de melamínicos, 
PerfectSense Premium, Eurolight e termolaminados compactos 
(em múltiplos de 2 painéis idênticos com excepção da qualidade 
ignífuga Flammex, dos poros sincronizados, das multicamadas 
ML06 e MW06 por mín. 24 painéis) 

A	 Somente para uso vertical

Explicações das menções para as orlas:
+Q	 �a decoração está disponível em orlas efeito testa.  

A referência começa com Q seguido dos mesmos números.  
Por exemplo, H1180 torna-se Q1180 em orla efeito testa.

A estrutura termolaminada PT está disponível em PM em orla quando 
mencionada.
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U961 PG/ST9 Cinza grafite l l

U961 PM/ST9 Cinza grafite l l

U961 PT Cinza grafite l q PM

U963 ST9 Cinza sombra l l q l q l l q q l q q q q q q

U9631 ST9 Cinza sombra intégral l q

U968 ST9 Cinza carbono l l q l l q q l q q q q q q

U989 ST9 Castanho preto l l q l l q q q q q q q q q

U998 ST38 Reflexos pretos l l q l l q q l q q q q q

U999 ST2 Preto l l q q l l q q l q q q q q q

U999 ST12 Preto l l q l l q q q q q q q q

U999 ST19 Preto l ST2 l q l l q q l q q q q q

U999 ST76 Preto l l
P

U999 ST89 Preto l q q l

U999 PG Preto l

U999 PG/ST9 Preto l l

U999 PM/ST9 Preto l l l

U999 PT Preto l q PM PM l

U9991 PT Preto intégral l C

U8800 PG Doppia Vermelho cereja- Alumínio                         l
PMMA

U8801 PM Doppia Azul índigo - Alumínio                       l
PMMA

U8802 PG Doppia Cinza caxemira - Alumínio l
PMMA

U8802 PM Doppia Cinza caxemira - Alumínio l
PMMA

U8803 PG Doppia Cinza claro - Alumínio                        l
PMMA

U8803 PM Doppia Cinza claro - Alumínio                        l
PMMA

U8804 PG Doppia Cinza argila - Alumínio                         l
PMMA

U8804 PM Doppia Cinza argila - Alumínio                         l
PMMA

U8805 PG Doppia Cinza macadame - Alumínio                          l
PMMA

Sabia isso? 
	� as superfícies dos nossos produtos decorativos são certificadas 

antibacterianas de acordo com a norma ISO 22196 (=JIS Z 2801)
	� os nossos painéis de melamina E1E05 TSCA têm uma taxa de 

emissão de formaldeído comparável à da madeira natural.

Para mais detalhes sobre os produtos, entre em www.egger.com



Coleção & Serviços 2020-2022 (prolongamento até 2023)
Tabela de disponibilidade disponível a partir de 1/09/2022
C	 Painéis melamínicos Eurodekor
Em stock: 2800 × 2070 × 19 mm - suporte meio suporte meio seco com baixa emissão E1E05 TSCA P2
Sob demanda: outra espessura e/ou suporte com baixa emissão E1E05 TSCA (hidro P3, ignífugo 
Flammex, MDF)

C	 Painéis melamínicos Eurodekor Flammex
O desempenho ignífugo está garantido por uma construção específica de revestimento nos nossos 
suportes standard com baixa emissão E1E05 TSCA P2, P3 e MDF. 
Fabricado sob pedido (mín. 24 painéis)  
A notar: algumas texturas não estão disponíveis em painéis melamínicos ignífugo. Propomos então 
uma estrutura alternativa (ver a coluna específica da tabela abaixo).

C	 Painéis melamínicos multicamadas Eurodekor Plus ML / MW
Em stock: W1001 ST9 (MW06) - subcamada branca - suporte meio seco com baixa emissão E1E05 
TSCA P2 em 19 mm
Sob demanda (mín. 24 painéis): 
- W1001 ST9 - subcamada branca (MW06): otras espessuras 16 e 25 mm
- �subcamada marrom (ML06): 16 - 19 e 25 mm para qualquer décor disponível en painel melamínico 

clássico

E	 Termolaminados
Em stock: ver tabela
Sob demanda: outro formato e/ou qualidade ignífuga (salvo formato XL e núcleo colorido), 
mín. 260 m² o 200 m² para o formato porta.
A notar:	
- �todos nosso termolaminados podem ser revestidos nos dois lados sobre varios tipos de suportes - 

largura máxima 1310 mm (salvo poros sincronizados 1010 mm)
- Os termolaminados PerfectSense Topmatt e Premium Gloss não existem em qualidade ignífuga

B	 Painéis lacados PerfectSense Premium
Em stock: um lado PerfectSense Premium Matt (PM) ou Gloss (PG), o otro ST9 - suporte MDF
Sob demanda: dois lados em PerfectSense Premium com o mesmo acabamento

G	 Termolaminados compactos para interiores
Em stock núcleo preto: W1000 ST9 en 6 - 8 - 10 e 13 mm
H1180 ST37 - H1181 ST37 - U708 ST9 - W980 ST15 em 8 e 13 mm
Núcleo colorido em stock: ver tabela 
Sob demanda (núcleo preto e excepto poros sincronizados): por múltiplo de 2 painéis do mesmo 
décor, estrutura, espessura:
- espessuras: 3, 4, 5, 6,8, 10, 12 e 13 mm
- �qualidade ignífugo (excepto poros sincronizados): núcleo negro e espesores 6 - 8 e 10 mm 

exclusivamente.
A notar: algumas texturas não estão disponíveis em termolaminados compactos. Propomos então 
uma estrutura alternativa (ver a menção específica da tabela abaixo).

K	 Painéis alveolares Eurolight
Revestimentos de painéis de partículas com baixa emissão E1E05 TSCA P2 de 8 mm
Em stock: Eurolight bruto (faces brutas) em 38 mm e 50 mm
Sob demanda a partir de 2 painéis: Eurolight Décor (revestimentos de melamínicos) ou Eurolight 
Filler (revestimentos adequados para lacagem)

I	 Tampos
	� Tampos termolaminados

Em stock: 4100 × 650 × 38 mm - suporte hidrófugo com baixa emissão E1E05
- modelo 300/3, raio 3 mm, 1 lado comprido (1RL) pós-formado
- modelo 100/1.5, orla reta com 1 lado comprido revestida com orla ABS espessura 1,5 mm
Em stock: 4100 × 900 × 38 mm - suporte hidrófugo com baixa emissão E1E05 - modelo 300/3, raio 
3 mm, 2 lados compridos pós-formados (apenas W980 ST2) 

	� Tampos termolaminados compactos
Em stock: 4100 × 650 × 12 mm chanfrado nos dois lados e quatro lados, biselado 1 × 1 mm
Também disponível em largura 920 mm. Núcleo preto ou colorido de acordo com o design 
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l	� disponibilidade imediata: por unidade salvo painéis melamínicos, 
PerfectSense Premium, Eurolight e termolaminados compactos 
(de 2 unidades idênticas) 

q	� disponível com prazo: por unidade, salvo painéis de melamínicos, 
PerfectSense Premium, Eurolight e termolaminados compactos 
(em múltiplos de 2 painéis idênticos com excepção da qualidade 
ignífuga Flammex, dos poros sincronizados, das multicamadas 
ML06 e MW06 por mín. 24 painéis) 

A	 Somente para uso vertical

Explicações das menções para as orlas:
+Q	 �a decoração está disponível em orlas efeito testa.  

A referência começa com Q seguido dos mesmos números.  
Por exemplo, H1180 torna-se Q1180 em orla efeito testa.

A estrutura termolaminada PT está disponível em PM em orla quando 
mencionada.

C E H F B G K I

Pa
in

éi
s 

m
el

am
ín

ic
os

 
Eu

ro
de

ko
r

Te
rm

ol
am

in
ad

os
Te

rm
ol

am
in

ad
os

 X
L

Te
rm

ol
am

. c
om

pr
i. 

pe
rs

on
al

iz
ad

o
Te

rm
ol

am
in

ad
os

 n
úc

le
o 

pr
et

o
Te

rm
ol

am
. l

ac
ad

os
 P

er
fe

ct
Se

ns
e 

 
Te

rm
ol

am
in

ad
os

 fo
rm

at
o 

po
rt

a

Ta
m

po
s 

AB
S 

nã
o 

co
la

do
s

dé
co

r c
oo

rd
en

ad
o  

e 
ef

ei
to

 te
st

a 
(Q

)

Ta
m

po
s 

PM
M

A 
e 

AB
S 

cr
ea

tiv
os

Pa
in

éi
s 

Pe
rfe

ct
Se

ns
e 

Pr
em

iu
m

Te
rm

ol
am

in
ad

os
 n

úc
le

o 
pr

et
o

Te
rm

ol
am

. C
om

pa
ct

. n
úc

le
o 

co
lo

r.
Pa

in
éi

s 
al

ve
ol

ar
es

 E
ur

ol
ig

ht
Ta

m
po

s 
te

rm
ol

am
in

ad
os

 
pó

s-
fo

rm
ad

os
 m

od
el

o 
30

0/
3

Ta
m

po
s 

Fe
el

w
oo

d  
or

la
 re

ta
 m

od
el

o 
10

0/
1.

5
Ta

m
po

s 
Pe

rfe
ct

Se
ns

e 
To

pm
at

t 
or

la
 re

ta
 m

od
el

o 
10

0/
1.

5
Ta

m
po

s 
te

rm
ol

am
in

ad
os

 
co

m
pa

ct
os

 m
od

el
o 

90
/1

,0

28
00

 ×
 20

70
 ×

 19
 m

m

es
tru

tu
ra

 a
lte

rn
at

iv
a 

Fla
m

m
ex

 (i
gn

ífu
go

)

30
50

 ×
 13

10
 ×

 0
,8

 m
m

 (*
28

00
)

27
90

 ×
 20

60
 ×

 0
,8

 m
m

a 
pa

rti
r. 

de
 2

00
0 

m
m

 d
e 

es
p.

 0
,6

 m
m

30
50

 ×
 13

10
 ×

 0
,8

 m
m

30
50

 ×
 13

10
 ×

 0
,8

 m
m

 (C
 =

 n
úc

le
o 

co
lo

rid
o)

21
50

 ×
 9

50
 o

u 
10

20
 ×

 0
,8

 m
m

23
 ×

 0
,4

 m
m

 ×
 20

0 
m

l
23

 ×
 0

,8
 m

m
 ×

 75
 m

l
23

 ×
 1 m

m
 ×

 75
 m

l
23

 ×
 2 

m
m

 ×
 75

 m
l

28
 ×

 0
,8

 m
m

 ×
 75

 m
l

28
 ×

 2 
m

m
 ×

 75
 m

l
33

 ×
 0

,8
 m

m
 ×

 75
 m

l
33

 ×
 2 

m
m

 ×
 75

 m
l

43
 ×

 0
,8

 m
m

 ×
 75

 m
l (

sa
lv

o 
Q

 p
or

 2
5 

m
l)

43
 ×

 1,
5 m

m
 ×

 25
 m

l
43

 ×
 2 

m
m

 ×
 75

 m
l (

sa
lv

o 
Q

 p
or

 2
5 

m
l)

54
 ×

 2 
m

m
 ×

 75
 m

l

23
 ×

 1,
3 m

m
 ×

 75
 m

l

28
00

 ×
 20

70
 ×

 19
 m

m

27
90

 ×
 20

60
 ×

 ve
r d

et
al

he
s

27
90

 ×
 20

60
 ×

 6
 - 

8 
- 1

0 
- 1

3 m
m

28
00

 ×
 20

70
 ×

 38
 - 

50
 m

m

41
00

 ×
 6

50
 ×

 38
 m

m
Ra

io
 3

 m
m

, 1
 la

do
41

00
 ×

 6
50

 ×
 38

 m
m

O
rla

 A
BS

 1,
5 

m
m

, 1
 la

do
41

00
 ×

 6
50

 ×
 38

 m
m

O
rla

 A
BS

 1,
5 

m
m

, 1
 la

do
41

00
 ×

 6
50

 ×
 12

 m
m

 (t
am

bé
m

 e
m

 9
20

 m
m

)
nú

cl
eo

 p
re

to
 (P

) /
 n

úc
le

o 
co

lo
rid

o 
(C

)

U8805 PM Doppia Cinza macadame - Alumínio                          l
PMMA

U8806 PG Doppia Cinza grafite - Alumínio                      l
PMMA

U8806 PM Doppia Cinza grafite - Alumínio                      l
PMMA

U8807 PG Doppia Preto - Alumínio                              l
PMMA

U8807 PM Doppia Preto - Alumínio                              l
PMMA

U8810 C2 Trio Preto - Alumínio                          l
PMMA

W908 SM Branco giz l l q l l q q l q q q q q

W908 ST2 Branco giz l l q l l q q l q q q q q q

W911 SM Branco selenite q l q q q q q q q q q q q

W911 ST2 Branco selenite q l q q q q q q q q q q q q

W911 ST15 Branco selenite l l q q l l q q q q q q q q q

W980 SM Branco caulino l l q l l q q l q q q q q

W980 ST2 Branco caulino l l q q q l l q q l q q q q q q q l
+ 2RL

W980 ST15 Branco caulino q l q q q q q q q q q q q q q

W1000 ST9 Branco premium l l q q q l l q q l q q q q q q

W1000 ST19 Branco premium l ST9 l q q l l q q l q q q q q

W1000 ST38 Branco premium l l q l l q q q q q q q q

W1000 PG Branco premium l

W1000 PG/ST9 Branco premium l l

W1000 PM/ST9 Branco premium l l

W1000 PT Branco premium l PM

W1001 ST9 Branco premium intégral l
MW06 l q

W1001 PG Branco premium intégral l C

W1100 ST9 Branco alpino l l q q q l l q q l q q q q q q

W1100 PG Branco alpino l

W1100 PG/ST9 Branco alpino l l

W1100 PM/ST9 Branco alpino l l l

Sabia isso? 
	� as superfícies dos nossos produtos decorativos são certificadas 

antibacterianas de acordo com a norma ISO 22196 (=JIS Z 2801)
	� os nossos painéis de melamina E1E05 TSCA têm uma taxa de 

emissão de formaldeído comparável à da madeira natural.

Para mais detalhes sobre os produtos, entre em www.egger.com



Coleção & Serviços 2020-2022 (prolongamento até 2023)
Tabela de disponibilidade disponível a partir de 1/09/2022
C	 Painéis melamínicos Eurodekor
Em stock: 2800 × 2070 × 19 mm - suporte meio suporte meio seco com baixa emissão E1E05 TSCA P2
Sob demanda: outra espessura e/ou suporte com baixa emissão E1E05 TSCA (hidro P3, ignífugo 
Flammex, MDF)

C	 Painéis melamínicos Eurodekor Flammex
O desempenho ignífugo está garantido por uma construção específica de revestimento nos nossos 
suportes standard com baixa emissão E1E05 TSCA P2, P3 e MDF. 
Fabricado sob pedido (mín. 24 painéis)  
A notar: algumas texturas não estão disponíveis em painéis melamínicos ignífugo. Propomos então 
uma estrutura alternativa (ver a coluna específica da tabela abaixo).

C	 Painéis melamínicos multicamadas Eurodekor Plus ML / MW
Em stock: W1001 ST9 (MW06) - subcamada branca - suporte meio seco com baixa emissão E1E05 
TSCA P2 em 19 mm
Sob demanda (mín. 24 painéis): 
- W1001 ST9 - subcamada branca (MW06): otras espessuras 16 e 25 mm
- �subcamada marrom (ML06): 16 - 19 e 25 mm para qualquer décor disponível en painel melamínico 

clássico

E	 Termolaminados
Em stock: ver tabela
Sob demanda: outro formato e/ou qualidade ignífuga (salvo formato XL e núcleo colorido), 
mín. 260 m² o 200 m² para o formato porta.
A notar:	
- �todos nosso termolaminados podem ser revestidos nos dois lados sobre varios tipos de suportes - 

largura máxima 1310 mm (salvo poros sincronizados 1010 mm)
- Os termolaminados PerfectSense Topmatt e Premium Gloss não existem em qualidade ignífuga

B	 Painéis lacados PerfectSense Premium
Em stock: um lado PerfectSense Premium Matt (PM) ou Gloss (PG), o otro ST9 - suporte MDF
Sob demanda: dois lados em PerfectSense Premium com o mesmo acabamento

G	 Termolaminados compactos para interiores
Em stock núcleo preto: W1000 ST9 en 6 - 8 - 10 e 13 mm
H1180 ST37 - H1181 ST37 - U708 ST9 - W980 ST15 em 8 e 13 mm
Núcleo colorido em stock: ver tabela 
Sob demanda (núcleo preto e excepto poros sincronizados): por múltiplo de 2 painéis do mesmo 
décor, estrutura, espessura:
- espessuras: 3, 4, 5, 6,8, 10, 12 e 13 mm
- �qualidade ignífugo (excepto poros sincronizados): núcleo negro e espesores 6 - 8 e 10 mm 

exclusivamente.
A notar: algumas texturas não estão disponíveis em termolaminados compactos. Propomos então 
uma estrutura alternativa (ver a menção específica da tabela abaixo).

K	 Painéis alveolares Eurolight
Revestimentos de painéis de partículas com baixa emissão E1E05 TSCA P2 de 8 mm
Em stock: Eurolight bruto (faces brutas) em 38 mm e 50 mm
Sob demanda a partir de 2 painéis: Eurolight Décor (revestimentos de melamínicos) ou Eurolight 
Filler (revestimentos adequados para lacagem)

I	 Tampos
	� Tampos termolaminados

Em stock: 4100 × 650 × 38 mm - suporte hidrófugo com baixa emissão E1E05
- modelo 300/3, raio 3 mm, 1 lado comprido (1RL) pós-formado
- modelo 100/1.5, orla reta com 1 lado comprido revestida com orla ABS espessura 1,5 mm
Em stock: 4100 × 900 × 38 mm - suporte hidrófugo com baixa emissão E1E05 - modelo 300/3, raio 
3 mm, 2 lados compridos pós-formados (apenas W980 ST2) 

	� Tampos termolaminados compactos
Em stock: 4100 × 650 × 12 mm chanfrado nos dois lados e quatro lados, biselado 1 × 1 mm
Também disponível em largura 920 mm. Núcleo preto ou colorido de acordo com o design 
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l	� disponibilidade imediata: por unidade salvo painéis melamínicos, 
PerfectSense Premium, Eurolight e termolaminados compactos 
(de 2 unidades idênticas) 

q	� disponível com prazo: por unidade, salvo painéis de melamínicos, 
PerfectSense Premium, Eurolight e termolaminados compactos 
(em múltiplos de 2 painéis idênticos com excepção da qualidade 
ignífuga Flammex, dos poros sincronizados, das multicamadas 
ML06 e MW06 por mín. 24 painéis) 

A	 Somente para uso vertical

Explicações das menções para as orlas:
+Q	 �a decoração está disponível em orlas efeito testa.  

A referência começa com Q seguido dos mesmos números.  
Por exemplo, H1180 torna-se Q1180 em orla efeito testa.

A estrutura termolaminada PT está disponível em PM em orla quando 
mencionada.
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W1100 PT Branco alpino l q PM PM l

W1101 ST9 Branco alpino intégral l q

W1101 ST76 Branco alpino intégral l l
C

W1101 PT Branco alpino l C

W1200 ST9 Branco porcelana l l q l l q q q q q q q q q

W1300 ST9 Branco polar q l q q q q q q q q q q q q

W8901 PG Doppia Branco premium - Alumínio                     l
PMMA

W8901 PM Doppia Branco premium - Alumínio                     l
PMMA

W8902 PG Doppia Branco alpino - Alumínio                      l
PMMA

W8902 PM Doppia Branco alpino - Alumínio                      l
PMMA

W8903 C2 Trio Branco - Alumínio                         l
PMMA

GFE - apropriado para a lacagem q q

F425 ST10 Tela palha q q
*

l

F426 ST10 Tela prata q q
*

l

H1518 ST15 Faia natural q q
*

l

H1887 ST9 Acer de Starnbeg natural q q
*

l

H3006 ST22 Zebrano areia q q
*

l

H3078 ST22 Pinho Havana branco q q
*

l

Sabia isso? 
	� as superfícies dos nossos produtos decorativos são certificadas 

antibacterianas de acordo com a norma ISO 22196 (=JIS Z 2801)
	� os nossos painéis de melamina E1E05 TSCA têm uma taxa de 

emissão de formaldeído comparável à da madeira natural.

Para mais detalhes sobre os produtos, entre em www.egger.com


